Arrété n°2017-2142/SG/DRECV du |Agence Régionale de Santé
FRG1 Bis 19/10/2017 Océan Indien (ARS OI)

Libereé » Bgalisf + Pravernisd
REPUBLICHTE FRANCAISE
PREFET DE LA REUNION

Préfecture Saint-Denis, le 19 octobre 2017
Direction des relations externes

et du cadre de vie

Bureau du cadre de vis

ARRETE N°2017-2142/SG/DRECV

relatif au prélévement d'eau dans le milien naturel & partir du forage FRG1Bis (BSS002PCMP) pour
I"alimentation en eau de la commune du Port et portant pour cette demiére :

= Autorisation de prélévement au titre du code de I'environnement,
- Déclaration d*utilité publique des travaux d’instauration des mesures de protection réglementaires,
- Autorisation dutilisation de ’eau prélevée 4 des fins d'alimentation humaine

LE PREFET DE LA REUNION
chevalier de la Légion d’honneur
chevalier de l'ordre national du Meérite

VU le code général des collectivités territoriales |

VU le code de 'expropriation pour cause d”utilité publique ;

VU e code de "environnement, notamment les articles L214-1 et suivants et R122-2 et suivants ;

VU Iz code de la santé publique, nolamment les articles L.1321-2 ; L.1321-7 ; R.1321-6 ot R.1321-13 et
suivants ;

VU le code forestier ;

WU le décret n® 2008-1254 du ler décembre 2008 relatif au contrile des matériels destinés 4 1"application
de produits phytopharmaceutiques ;

VU le décret n® 2008-1255 du ler décembre 2008 relatif aux materiels destinés a I'application de produits
phytopharmaceutiques et au contrile périodique obligateire des pulvérisateurs ;

VU le décret n® 2011-1325 du 18 octobre 2011 fixant les conditions de délivrance, de renouvellement, de
suspension et de retrait des agréments des entreprises et des certificats individuels pour la mise en vente, la
distribution 4 titre gratuit, I"application et le conseil & ["utilisation des produits phytopharmaceutiques ;

VU le déeret du 29 juin 2017 portant nomination de M. Amaury de SAINT-QUENTIN, préfet de la
région Réunion, préfet de La Réunion ;

VU I"arrété du 11 septembre 2003, modifié par I'arété du 7 aodt 2006 paru le 24 septembre 2006, portant
application du décret n® 96-102 du 2 fvrier 1996 et fixant les prescriptions péndrales applicables aux
prélévements soumis & awtorisation en application des articles L. 214-1 a4 L. 214-3 du code de
I'environnement et relevant des rubrigues 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au
décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

VU I"artété ministériel du § janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de
boues sur les sols agricoles ;
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VU I'arrété ministériel du 05 juin 2000 : modalités du regisire d*élevage visé au 11 de lMarticle 253 du code
rural ;

VU I'arrété ministériel du 12 septembre 2006 relatif 4 la mise sur le marché et 4 ["utilisation des produits
phytopharmaceutiques visés a l'article L. 253-1 du code rural ;

VU larrété ministériel du 20 juin 2007 relatif 4 la constitution des dossiers mentionnés aux articles
R 1321-6, R 1321-7, R 1321-14, R 1321-42 et R1321-60 du code de Ia santé publique ;

VU les arrétés ministériels du 07 septembre 2009 fixant les prescriptions technigques applicables aux

systémes d'assainissement non-collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure a

1,2 kg de DBOS et les modalitds de 'exéeution de la mission de contrble des installations
d'assainissement non collectif ;

VU Tarrité préfectoral n"83-1873/DASS/SAN.] du 12 juillet 1985 portant réglement sanitaire
départemental ;

VU larrété préfectoral n2006-3006 du 10 aolt 2006 relatif aux bonnes conditions agricoles et
environnementales 4 La Réunion;

VU les circulaires ministérielles du 24 juillet 1990 et du 2 janvier 1997 relatives & la mise en place des
périmatres de protection et des points de prélévement d’ean destinée 4 la consommation humaine ;

VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) approuvé par arrété préfectoral
n°2015-2421/8G/DRCTCV du 08/12/2015 ;

VU Iz schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE Ouest) approuveé le 19 juillet 2006 ;
VU le plan de gestion des risques naturels (PGRI) approuve le 15/10/2015 ;

VU le rapport de M. Julien BONNIER hydrogéologue agréé en matiére d'hygiéne publique pour le
Départament de la Réunion, daté de févriar 2012 ;

WU le dossier d*émde d'impact et de demande d"autorisation an titre des codes de "environnement et de la
santé publique, présenté par la commune du Port, enregistré sous le n® 2016-11 et relatif 4 la demande

d'autorisation de prélever, d'exploiter et de distribuer l'eau destinée & la consommation humaine  partir du
forage FRG1BIs ;

VU les rapports d'analyse de I'eau prélevée & partir du forage FRG1BIs ;

YU I'arrété préfectoral n® 2017-148/SGDRCTCY du 1% février 2017 prescrivant 1'ouverture de 1"sngquéls
publique (du 06 mars 2017 au 06 avril 2017) ;

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquétenr en date du 02 mai 2017 ;

YU le rapport et les propositions en date du 05 juillet 2017 de 1’agence de santé de 'océan indien et de la
direction de 'environnement de I'aménagement et du logement ;

VU I'avis en date du 29 aclt 2017 du conseil départemeantal de I'environnement «t des risques sanitaires et
technologiques (CODERST) ;

VU le projet d'arrété porté le 04 septembre 2017 & la connaissance du demandeur ;
VU les observations présentées sur ce projet d'amété par le demandeur en date du 19 septembre 2017 ;

Considérant que le forage FRG1Bis représente une ressource stratégique pour la commune du Port pour
assurer la sécurisation quantitative et qualitative des systémes de production et de distribution d'eau de son
ferritoire ;
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Considérant gue la production d'eau potable nécessite la mise en place de mesures visant la protection des
ouvrages de captage, et de leurs bassins d’alimentation ;

SUR proposition de monsieur e secrétaire général de la préfecture ;

Article 1 - AUTORISATION DFE PRELEVEMENT

La commune du Port est autorisée & prélever de I'eau & partir du forage FRGI1 bis. L'autorisation est
accordée pour un prélévement de débit maximal 90 m*h pour une durée de pompage de 20h par jour soit
un prélévement quotidien maximal de 1800 m® et un préldvement annuel maximal de 657 000 m®.

Il est préconisé d’aménager un arrét de pompage quotidien d’au moins quatre heures conséoutives et
d'éviter que le nivean dynamique passe en dessous de 55 m de profondeur par rapport au sol afin de
prévenir du risque de dénoyage des crépines.

i — ! E PUBLIQUE DU FROJET

Sont déclarées d'utilited publique an titre du code de o santé publigue :

s La mise en ceuvre des mesures de protection réglementaires des ouvrages par la création de
périmétres de protection immédiate et rapprochée, de la zone de surveillance renforefée et par
I'institution de servitudes associées, ainsi que la mise en place de moyens de surveillance
dynamique de la qualité des eaux et de dispositifs d'alerte ;

e L'acquisition ou la gestion par convention des terrains nécessaires & |"instauration du périmétre de
protection immédiate du captage ;

o La collecte par 'exploitant du forage objet du présent arréteé des données d'alerte éventuellement
issues de stations de mesure exploitées par des personnes juridiques tierces,

Article 3 — EXPLOITATION. ABANDON DE 'OUVRAGE, SURVEILLANCE DE LA NAPPE

Le bénéficiaire de la présente autorisation est tenu de respecter les conditions d’exploitation des ouvrages,
de suivi et de surveillance des prélévements, d’areét d’exploitation des ouvrages et installations de
prélévement, ainsi que les dispositions diverses fixées par 1"arrété du 11 septembre 2003, modifié par
I'arrété du 07 aoQit 2006 paru le 24 septembre 2006, portant application du décret n* 96-102 du 02 février
1996 et fixant les prescriptions géndrales applicables awx prélévements soumis & autorisation en application
des articles L. 214-1 4 L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0,
1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annaxée au décret n® 93-743 du 29 mars 1993 (joint en antiexs).

L'exploitation de 'ouvrage est autorisé moyennant un suivi fin de la conductivité électrique qui ne devia
pas dépasser 600 pSicm (of article 7).

Article 4 - ECONOMIE D'EAU-GESTION DURABLE DE LA BESSOURCE

Le prélévement antorisé est justifié par les besoins en ean de la commune du Port et, dans les conditions
prévues par le présent arrété, correspond aux orientations prioritaires fondamentales n®1 et n®2 du SDAGE
de La Réunion d'une gestion durable de la ressource en eau et d'une distribution d'une eau potable de
qualité,

La commune doit metire en ceuvre un plan d*actions permettant d"augmenter le rendement du résesu d”eau
potable de 1 point par an jusqu’a arriver aux objectifs fixés par les lois Grenelle 2. Un bilan annuel des
actions mises en ceuvre et des résultats obtenus en terme de rendement doit &tre adressé au service de 1'Etat
en charge de la police de 1"ean.
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Article 5 — CARACTERISTIOUES DESE OUVRAGES ET MESURES A METTRE EN (EUVRE

- isati rojet :

Louvrage de prélévement est situé sur le territoire de la commune du Port. Il est implanté en rive droite, en
bordure de la Riviére des Galets. Les coordonnées (systéme Réunion IGN — RGR 92 — UThM40) de ce
captage sont :

Identifiant
Désig]]_]tim] du national ] ) )
captage (ancien et Coordonnées géographiques (RGRIZ-UTM zone 405)
nouvean)
X (m) ¥ (m) Z (m NGR)
Forage FRG1Bis [12262X0522 325 089 7 680 704 102,65
B3S002PCMP

L"accessibilité au forage FRG1 Bis devra étre possible tout au long de I'année. Aussi, un entretien régulier
de cet accds devra Btre assuré,

5.2.2- Réfection, entretien et maintenance de I'ouvrage de prélévement

Tous les travaux d'entretien ou de répamtion par des moyens mécanisés ou motorisés devront &tre réalisés
avee du matérisl parfaitement entretenu et en présence de kits anti-pollution sur le chantier, Préalablement 3
toute intervention de ce type, un protocole d'intervention précisant la nature des travaux et les mesures
compensatoires prises pour éviter les pollutions accidentelles devra étre rédigé par Iintervenant. Tout
stockage de produit dangereux sera limité a la durée nécessaire du chantier et s*effectuera a distance du
point de prélévement d’emu et dans des dispositife de rétention éanches. Ces interventions feront
systématiquement I'objet d’une déclaration aux autoriiés sanitaires compéientes,

Dans le cadre des travaux, les zones de stationnement susceptibles d'accueillir temporairement des
véhicules A moteur seront implantées en dehors du périmétre de protection immédiate et devront &tre
imperméabilisdes et bénéficler d'un dispositif de collecte des eaux de ruissellement étanche et s"&vacuant 4
I'aval hydraulique du périmétre de protection immeédiate aprés traitement.

Conformément aux indications du plan parcellaire joint en annexe, sont &lablis, autowr et & Pamont des
ouvrages, les périmétres de protection suivants :

6.1 - Périmétre de & I iate (PPL
6.1.1 — Localisation

Le périmétre de protection immédiate (PPI) se situe sur la parcelle n®0929 de la section AQ de la commune
du Port.

Le PPI est de forme carrée ou rectangulaire. La distance entre le forage et la limite du PPI ne doit pas &tre
inférieura & 15 m dans toutes les directions.
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61.2- cmentations et obligations & 'intérienr du FP1

Ce périmétre est une zone d'exclusion de toutes activitds, exceptées celles nécessaires 4 I"exploitation et 4
I"entretien du forage et des dquipements associés.

Ce périmétre devra &tre entigrement délimité par une cliure d'une hauteur minimale de 2 m. Un portail
fermé & clef et disposant d'un systéme anti-effraction devra permettre ['accés au site.

L'entrée de la piste d’accés au forage est équipée d'un dispositif de fermeture antieffraction. L'accés au
forage & tous véhicules autres que ceux destinés 4 la gestion des caplages est interdit, Le passage a pied est
conserve le long de la piste pour permettre 'accés aux pidtons 4 Iaire de jeux et aux habitations. Ce
passage est matérialisé au sol de manidre a éviter les divagations hors sentier des usagers.

Aucun désherbant chimique et autres produits phytosanitaires ne sont employés pour 'entretien du PPL

Le forage devra &re intégré dans un bitiment de protection en dur fermé 4 clel et disposant d'un dispositif
d’alarme 1Elégéré pour empécher 1"accés 4 "ouvrage en cas d’intrusion dans le PPL

La parcellz doit étre aménagge de maniére 4 ce que le ruissellement lié anx précipitations s'évacue en
dehors du PPI de maniére i éviter la formation de zone d'accumulation d'ean. Pour cela, une dalle en béton
devra imperméabiliser le sol autour du forage sur une surface d'au meins 25 m? et avoir une pente

centrifuge par rapport au forage. Sur le reste de la parcelle, les surfaces seront planes et enherbées
naturallement.

En cas de nécessité d'installer un groupe électrogéne et d'impossibilité de le disposer en dehors du PP,
celui doit étre mis sous abri et disposer d'une cuve de rétention dont le volume doit correspondre & 1,5 fois
la capacité maximale du stockage, Le stockage d”hydrocarbure dans le PPI est interdit.

Aucune antenne de télétransmission commerciale ne devra 8tre implantée dans ce périmétre.

Dans le cas ol une unité de traitement serait attenante au captage, I"accés & "unité de traitement doit &tre
is0lé du reste du site pour ne pas risquer une pollution accidentelle sssocide au transport (camionnage), =u

déstockage et 4 la manipulation des substances. Seules les quantités de produits nécessaires au trajtement
des eawx sont stockées sur le site.

- imétre de protection rapprochée (PPR

62.1— Localisati

Le périmétre de protection rapprochée (PPR), présenté en annexe 1, s'étend sur les parcelles suivantes :
Commune du Port :

Section A0 : n°122, 123, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 648, 818, 841, $42, 843, 844,
8435, 846, 847, B48, 849, 830, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 863,
866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 874, 877, 879, 830, 831, B82, BR3, 8R4, 885, 847, 889,
890, 892, 893, BO4, 897, B9E, 914, 915, 916, 917, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 948, 949, 950, 951, 989,
400, 991, 992, 993, 1015, 1016, 1050, 1051, 1694, et 1695,

Commune de La Possession :

Section AR : n°91, 94, 95, 96, 97, 98, 00, 128, 120, 141, 248, 249, 466, 467, 517, 518, 523, 524,
753, 792, 795, 869, 870, et 1061,

6,2.2 — Réglementations et obligations & Mintérienr des PPR

Dans les limites de ces périmétres, sont appliquées les réglementations générales prévues pour la protection
des eaux superficielles ou soutsrraines et pour la protection des eaux des captages d’alimentation en eau de
consommation humaine.
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En sus,

Sond interdits
s Le camping, le bivouac, et le caravaning ;
s Les coupes & blane ;
L'ouverture de carriéres, de tranchées et de galeries. Seules les tranchées ol sont implantées. des
canalisations destinées & I'adduction d"ean publique ou I"assainissement collectif sont autorisées
L'aszainizsement autonoms ;
La création d'exploitation agricole ;
L'épandage de fertilisants azotés de types organiques et minéraux.
Le pacage des animaux ;
La eréation de bitiments d'€levage ;
L'installation d'abreuvoirs ou d'abris destinés au détail ;
Le rejet d'eaux contamindes par les animaux ;
Le stockage d’aliments pour animaux en silos ;
Le stockage de produits phytosanitaires |
Le stockage d"engrais mindraux et organiques ;
L'implantation ou I"exploitation d'installations classées pour la protection de lenvironnement ;
Lrinstallation de canalisations, de réservoirs ou de dépits d'hydrocarbures et de produits
chimiques ;
Les forages, puits, galeries ou captages autres que ceux destinés 4 I'alimentation en eau potable
d'une collectivité et autres que ceux nécessaires A I'exploilation ou & la survelllance des ouvrages
destings 4 la consommation humaine ;
s L'installation de décharges contrilées, de dépfits d'ordures ménagéres et industrielles, de dépdt de
produits radioactifs, de déchetteries et de centre d'enfouissement technique ;
L'utilisation de produits chimigues et phytosanitaires ;
s La modification du zonage inscrit dans le PLU en vigueur  la date de signature du présent arréié,
excepté pour un classement en zone plus protectrice pour environnement ;

P 8 8 & & & @ @& & & B @ L

o

Sonit réglementss ;
s Les voies de communication existantes ou 4 créer sont équipdes de dispositifs étanches
d°évaguation des eaux pluviales dont les exutoires sont localisés & Iaval du FPR ;
s L'état des dispositifc d’assainissement doit 8tre vérifié afin de garantir I'étanchéité des
canalisations et leur bon fonetionnement deux ans aprés leur installation puis tous les cing ans.
s Les parcelles non construciibles inscrites dans le PLU en vigueur a la date de signature du présent
arrété font I"objet d'un couvert végétal,

6.3 - Zone de surveillance renforcée (ZSRY

Cette 7one est définie pour attirer ["attention des pouvoirs publics et des adminisirés sur la nécessilé d'une
stricte application des réglementations existantes en matiére de protection des eaux et pour renforcer ainsi
la protection contre les pollutions permanentes ou diffuses.

Les services instructeurs porteront une atiention particulidre & toutes situations ou projets potentiellement
préjudiciables aux ressources en eau tels gu'énumérés dans l'alinéa précédent relatif 4 la protection
rapprochée du captage ; situations ou projets pour lesquels un avis spécifique au titre de la protection des
eaux, pourra étre demandé par les services compétents & un hydrogéelogue agréé pouvant aboutir & des
prescriptions spéciales.

La délimitation de cette zone est donnée en annexe 2 du présent arrélé.
ARTICLE 7 : PROTECTION DYNAMIQUE — STATIONS D'ALERTE

Le pétitionnaire est tenu d'adopter un dispositif de surveillance et d'alerte automatisé permettant de détecter
les événements de pollution de la nappe et d'empécher le captage et la mise en distribution de 'eau polluée.

Dees appareils de mesures en continu situés au niveau du forage sonf chargés d'enregistrer les paramétres
suivants :
s Déhit instantang, turbidits, pH, conductivité électrique, niveau d'eau et température avec un pas
d’acquisition de quinze minutes minimum ;
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Les données des paramétres ci-dessus devront &tre archivées numériquement et tenus & disposition du
service de I'Etat en charge de la police de ["ean et de I'ARS.

Les vannes d’entrée de 'eau seront automatiquement fermées dés dépassement de seuils fixés par la
PRPDE, pour les paramétres conductivité et pH.

En cas de dépassement de la conductivité électrique au-deld de 600 pSfem, un arrét du pompage sera
effectud et les services de I'Etat seront informés (DEAL, ARS).

LICATION DES SERVITUDES :

La notification individuelle du présent arrété sera faite aux propriétaires des termains compris dans le
périmétre de protection rapprochée ainsi qu'a toute personne juridique distincte du pétitionnaire exploitant
de stations de mesure présentes en amont du captage.

Le bénéficiaire de 1"autorisation préfectorale est chargé d"effectuer cette formalite.

DISTRIBUTION DE L'EAU

Les eaux brutes prélevées sont d”origine souterraine.

Aussi, 'eaw, avant distribution pour des usages alimentaires, doit faire I'objet d’un traitement adapté aux
exigences de qualité définies a I"annexe II de "arrété du 11 janvier 2007. L'utilisation de cette eau pour la
consommation humaine est done subordonnée & la mise en masvre d'un traitement de désinfection.

Les technologies mises en wuvre pour le traitement de "eau prélevée par le forage FRGIBis pourront
évaluer en fonetion de la qualité de la ressource et devront assurer & tout moment, la séeurité sanitaire des
ey mises en distribution ;

Les réseaux de distribution doivent étre congus et entretenus selon les modalités de la réglementation en
wigueur, ou des régles de I'art ;

Les eaux distribuées doivent répondre aux limites de qualité exigées par le code de la santé publique et ses
textes d'application.

ICLE 10 : SURVEILLANCE DE LA 4

La commune du Port weille au bon fonctionnement des systdémes de production, de traitement et de
distribution.

Elle organise un programme d'autosurveillance incluant notamment :
s |amesure des paramétres cités 4 l'article 7 ci-dessus,
o |a mesure du résiduel de désinfectant en plusieurs points du réseaun,
e les analyses bactériologiques et physico-chimiques en tant que besoin.

La commune du Port prévient I' ARS O en cas de difficultés particuligres ou de dépassement des exigences
de qualité dés qu'elle en a connaissance. Des analyses complémentaires peuvent alors &tre prescrites.

Conformément awx articles L1321-4 et R1321-30 du code de la santé publique, le responsable de la
distribution d’eau est tenu d'informer sans dflai les consommateurs sur les restrictions d'usage qui
s'imposent en cas de détection de non-conformités. Les abonnés, correspondant & des usagers sensibles,
bénéficierant d'une procédure d"information individualisée specifique.
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ARTICLE 11 : CONTROLE SANITAIRE DE LA QUALITE DE L'EAU

La qualité des eaux est contrilée selon un programme annuel défini par la réglementation sanitaire en
vigueur. Les frais d’analyses el de prél@vements sont & la charge de la personne responsable de la
production et de 1a distribution de 1"eau selon les modalités et tarifs fixés par la réglementation en vigeeur.

ARTICLE 12 : DISPOSITIONS PERMETTANT L
INSTALLATIONS

Le forage ou le réservoir de téte est équipé d'un robinet de prise déchantillon deau brute.

La canalisation en sortie des réservoirs est équipde d’un robinet de prise d'échantillon d'eau traitée en
départ de distribution.

Les agents des services de 'Etat (ARS, DEAL) ont aceds en permanence aux installations autorizées.

Les exploitanis responsables des installations sont tenus de leur laisser & disposition le registre
dexploitation.

ARTICLE 13 ; LITE DE I'EAU DISTRIBUEE
Les résultats d'analyses sont affichés en mairie par les soins du pétitionnaire dans les deux jours qui suivent

la date de réception.

Une note de synthése annuelle sur les données relatives & la qualité des eaux distribuées transmises par
I' ARS est publiée par la mairie au recueil des actes administratifs de la commune et transmise 4 ['ensemble
des abonnés.

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 14 : RESPECT DE L'APPLICATION DU PRESENT ARRETE

Le bénéficiaire de la présente autorisation est responsable de 1'application de cet arcdté relatif au
prélévement, au traitement, et aux périmétres de protection.

ARTICLE 15 ; DUREE DE VALIDITE

Les dispositions du présent arrété restent applicables tant que le forage FRGIBis reste en exploitation dans
les conditions fixées par celui-cl.

ARTICLE 16 ; NOTIFICATIONS ET PUBLICITE DE I'ARRETE

Le présent arrétd est notifié au pétitionnaire en vue de sa notification individuelle aux personnes citées a
l'article 9 ci-dessus.

Conformément aux dispositions de "article R. 181-44 du code de I'environnement :

1° Une copie de 'arrélé dautorisation environnementale ou de Parrété de refus est déposée 4 la mairie de la
commune d'implantation du projet et peut y &tre consultée ;

2% 1n extrait de ces amrétés est affiché 4 la mairie de la commune dimplantation du projet pendant une
duréz minimum d'un mois ; procés-verbal de laccomplissement de certe formalité est dressé par les soins
du maire ;

3" L'arrété est adressé & chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées en
application de l'article R. 181-38 ;

47 L'arrété est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré T'acte pendant une durée minimale
d'un mois.

H T VOIES DE RECOURS

Le présent arrété peut faire 1°objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de La Réunion :
- au titre du code de la santé publique, dans un délai de deux moils & compter de sa publication an
recueil des actes administratifs ou de sa notification pour les propriéaires de parcelles incluses

dans les périmétres de protection immédiate ou rapprochée.
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9

Au titre du code de I'environnement, le présent arrété est susceptible de recours devant le tribunal
administratif territorialement compétent en application de article R181-30 du décret n"2017-81 du 26
janvier 2017 susvisé :

o par le pétitionnaire ou exploitant dans un délai de deux mois & compter du jour o la
décision leur a été notifiée ;

o par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intéréts
mentionnés & I*article L181-3, dans un délai de quatre mois 4 compter de :

= |'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de article R181-44 ;

= |a publication de la décision sur le site internat de la préfecture prévue au 4° du
méme article.

Le délai court 4 compter de la derniére formalitd accomplie. Si I'affichage constilue cetle derniére
formalité, le délai court & compter du premier jour d’affichage de la décision.

Les décisions mentionnées au premier alinda peuvent faire "objet d'un recours gracieux ou higrarchique
dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et
.5

Lorsqu’un recours gracieux ou higrarchigue est exercé par un tiers contre une décision mentionnde au
premier alinéa de 'article R181-50, I"autorité administrative compétente en informe le bénéficiaire de la
décision pour lui permetire d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L411-6 ef L 122-1 du
code des relations entre le public et I'administration.

Les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprés du préfet, 4 compter de la mise en service du
projet autorisé, aux seules fins de contester I'insuffisance ou I"inadaptation des prescriptions définies dans
'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des
intéréts mentionnés & 1"article L181-3.

Le préfet dispose d"un délai de deux mois, & compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de
maniére motivée. A défaut, la réponse est réputée négative.

5'il estime la réclamation fondée, le préfiet fixe des prescriptions complémentaires dans les formes prévues
4 "article R181-45.

ARTICLE 18 : EXECUTION

Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Saint-Paul, le maire de la commune du Port, le
maire de la commune de La Possession, le directeur de I'office de l'eaw, le directeur de I'alimentation, de
I"agriculture et de la forét, le directeur de I'environnement, de I'aménagement et du logement, le directeur
des services fiscaux, le directeur départemental de la sécurité publique, le colonel-commandant la
gendarmerie de La Réunion, le directeur général de I'agence de santé océan indien, sont chargés chacun en
ce qui le concerne, de "exécution du présent amété qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
prefecture de La Réunion.

Paur I Préfat at
s Secrdtgi

Maurice BARATE
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ARRETE

Arrété du 11 septembre 2003 portant application du décret n® 96-102 du 2 février 1996 et fixant
les prescriptions générales applicables aux prélévements soumis a autorisation en application
des articles L. 214-1 & L. 214-3 du code de I'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0,
1.21.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n® 93-743 du 29 mars 1993
modifié.

NOR: DEVEQO3201724

Version consolidée au 1 actobre 2006

La ministre de 1"écologie et du développement durable et le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,

Wu le code civil, notamment ses articles 552, 641, 642 et 643 ;

“u le code de I'environnement, notamment ses articles L. 210-1 a L. 214-6 ;

Wu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 13216 a R. 1321-10 et R. 13221 a R.
1322-5 ;

Wu e décret n® 93-742 du 28 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration
prévues par l"arficle 10 de la loi n® 82-3 du 3 janvier 19592 sur l'eau ;

Wu le décret n® 93-743 du 29 mars 1983 modifié relatif & la nomenclature des opérations soumises a
autorization ou & déclaration en application de |'article 10 de la loi n® 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Wu le décret n°® 86-102 du 2 février 1896 relatii aux conditions dans lesquelles peuvent étre &dictées
les prescriptions et régles prévues par les articles 8 (3%), 8 (2° et 3°) de |a lol n® 92-3 du 3 janvier 1892
sur l'eau et de larticle 58 de |a loi n® 64-1245 du 16 décembre 1864 relative au régime et a la
répartition des eaux et & la lutte contre leur pollution, applicables aux installations, ouvrages, travaux
et activités soumis & autorisation ou & déclaration par 'article 10 de la loi sur I'eau du 3 janvier 1982 ;
“u l'avis de la mission interministérielle de I'eau en date du 19 décembre 2001 ;

“u l'avis du Comité national de I'eau en date du 31 janvier 2002 ;

Wu Mavis du Conseil supérieur d'hygiéne publique de France en date du 8 avril 2002,

Chapitre ler : Dispositions générales.

Article 1 Modifié par Arété 2008-08-07 art. 1, art. 2 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le fer
octobre 2006

Sont visés par le présent arrété les préldvements soumis & autorisation au titre des rubriques
suivantes

1.1.2.0 relstive aux preélevements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits, ouvrage
souterrain, dans les eaux souterraines, par pompage, par drainage, par dérivation ou tout autre
procedeé ;

1.2.1.0 et 1.2.2.0 relatives aux prélévements parmanents ou temporaires issus d'une installation ou
d'un ouvrage dans un cours d'sau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal
alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe ;

1.3.1.0 relative aux prélévements d'eau dans une zone ol des mesures permanentes de répartition
quantitative instituées, notamment au titre de lMarticle L. 211-3 (2°) du code de I'environnement, ont
prévy 'abaissement des seuils.

Article 2 Modifié par Arrété 2006-08-07 art. 1, arf. 2 JORF 24 seplembre 2006 en vigusur le far
octobre 2006

Le bénéficiaire d'une auvtorisation de prélévement est tenu de respecter les dispositions et valeurs
figurant dans son arrété préfectoral d'autorisation.

En outre, lors de la réalisation d'un prélévement, le bénéficiaire de l'autorisation de prélévement ne
doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la
nomenclature =ans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avair
obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation, notamment en ca qui concemne les rubrigues
1.1.1.0 relative aux sondage, forage, création de puits ou douvrage souterrain permettant le
prélévement d'eau souterraine et 3.1.1.0, 3.1.2.0 relatives aux ouvrages en rivigére et modifications
physiques des cours d'eau.

Toute modification notable apportée par le bénéficiaire de |'autorisation aux ouvrages ou installations
de prélévement, & leur localisation, leur mode d'exploitation, aux caractéristiques principales du
préiévement lui-méme (débit. volume, période), tout changement de type de moyen de mesure ou de
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mode d'évaluation de celui-ci ainsi que tout autre changement notable des éléments du dossier de
demande d'autorisation ou de autorisation elle-méme doit étre porté, svant sa reéalisation, a la
connaissance du préfet. Celui-ci peut, selon les cas, prendre par arrété préfectoral des prescriptions
complémentaires ou exiger le dépdt d’'une nouvelle demande d'autorization.

Chapitre Il : Dispositions techniques spécifiques
Section 1 : Conditions d'implantation des ouvrages et installations de prélévement.

Article 3 Modifié par Améfé 2006-08-07 art. 1, art. 2 JORF 24 seplembre 2006 en vigueur le fer
octobre 2006

Le site d'implantation des ouvrages et installations de prélévement est choisi en vue de prévenir toute
surexploitation ou dégradation significative de la ressource en eau, superficielle ou souterraine, déja
gffectée a la production d'eau destinge a la consommation humaing ou 2 d'autres usages dans le
cadre d'activités régulierement exploitées.

Lorsque le prélévement est effectué dans les eaux superficielles, le choix du site et les conditions
d'implantation des ouvrages et installations de préldvement doivent étre compatibles avec les
orientations, restrictions ou interdictions applicables a la zone concemeae, notamment dans les zones
d'expansion des crues et celles couvertes par |

- unschéma d'aménagement et de gestion des eaux ;
- un plan de prévention des risques naturals ;

- un périméfre de protection d'un point de prélévement d'eau destinés a la consommation hu-
maine ou de source d'eau minérale naturelle.

Larsque le prélévement est effeciuéd dans les eaux souterraines, le choix du site et les conditions
d'implantation et d'équipement des ouvrages sont définis conformément aux prescripions de l'améte
de prescriptions générales applicables aux sondages, forages, création de puits ou d'ouvrages
souterrains relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n® 83-743 du décret
du 28 mars 1983,

Section 2 : Conditions d'exploitation des ouvrages et installations de prélévement.

Article 4 Maodifié par Amété 2006-08-07 art. 1, art. 2 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le fer
octobre 2006

Le bénéficiaire prend toutes les dispositions necessaires, notamment par linstallation de bacs de
rétention ou d'abris étanches, en vue de prévenir tout risque de poliution des eaux par les carburants
et autres produits susceptibles d'altérer la gualité des eaux issues du systéme de pompage et
notamment les fluides de fonctionnement du moteur thermique fournissant I'énergie nécassaire au
pompage, s'il y a liew,

Lorsque les ouvrages ou installations de prélévement sont situés en zone fréquemment inondable et
qu'ils sont fixes ou que des prélévements sont susceptibles d'étre effectués lors de périodes de crues,
|z bénéficiaire prend les dispositions nécessaires afin gue les réserves de carburant et autres produits
susceptibles d'altérer la qualité des eaux issues du systéme de pompage, en particulier les fluides de
fonctionnement du maoteur thermique fournissant 'énergle nécessaire au pompage, solent situés hors
d'atteinte des eaux ou stockés dans un réservoir étanche ou évacués préalablement en cas de
survenue de la crue.

Chaque installation de prélévement doit permettre le prélévement d'échantillons d'eau brute.
Le bénéficiaire surveille régulidrement les opérations de prélévements par pompage ou dérivation,
drainage ou tout autre procédé. Il s'assure de l'entretien régulier des forages, puits, ouvrages

souterraing et ouvrages et installations de surface utilisés pour les prélévemants de manigre & garantir
Ia protection de la ressource en eau superficielle et souterraine.

Tout incident ou accident ayant porté ou susceptible de porter atteinte 2 la qualité des eaux ou a leur
gestion guantitative et les premigres mesures prises pour y remédier sont déclarés au préfet par le
bénsficiaire de l'autorisation dans les meilleurs délais.

Sans préjudice des mesures que peut prascrire le préfet, le bénéficiaire de l'autorisation doit prendrs
ou faire prendre toutes mesures utiles pour mettre fin & la cause de lincident ou l'accident portant
atteinte au milieu aquatigue, pour évaluer leurs conségquences ety remédier.

Article 5 Modifié par Arrété 2008-08-07 art. 1, ant. 2 JORF 24 septembre 2008 en vigusur le er
ocfobre 2006

La ou les valeurs du débit instantané et du volume annuel maximum prélevables et les périodes de

prélévement sont déterminées en tenant compte des intéréts mentionnés a l'article L. 211-2 du code
de I'environnement, Elles doivent en particulier :
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- permetire de prévenir toute surexploitation significative ou dégradation de la ressource déja
affectée a la production d'eau destinéa 4 la consommation humaine ou 4 d'autres usages ré-
gulidrement exploités ;

- respecter les orientations, restrictions ou interdictions applicables dans les zones d'expansion
des crues et les zones concernées par un plan de prévention des risques naturels, un péri-
métre de protection d'un point de prelévement d'eau desiinés a la consommation humaine, un
périmétre de protection des sources d'eaux minérale naturelle, un périmétre de protection des
stockages souterrains ;

- pour les prélévements dans les eaux de surface : permetire le maintien en permanence de la
vig, la circulation, la reproduction des especes piscicoles gui peuplent |2 cours d'eau et ne pas
porter atteinte aux milieux aguatiques et zones humides en relation avec le cours d'esau
concerné par ke prélévement ;

- pour les prélévements dans les eaux souterraines : ne pas entrainer un rabatternent significa-
tif de la nappe o0 s'effectue le prélévement pouvant provoquer une remontée du biseau salé,
une migration de polluants, un déséquilibre des cours d'eau, milieux aguatiques et zones hu-
mides alimentés par cette nappe.

Cette ou ces valeurs du débit et du volume doivent par ailleurs &tre compatibles avec les dispositions
du schéma directeur d’'aménagament et de gestion des eaux et du ou des schémas d'aménagerneant
et de gestion des eaux concernant la zone ol s'effeciue le ou les prélévements s'ls existent.

Article 6 Modifié par Arrété 2006-08-07 art. 1, art. 2 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le fer
oclobre 2006

Le préfet peut, sans que le bénéficiaire de lautorisation puisse s’y opposer ou solliciter une
quelconque indemnité, réduire ou suspendre temporairement le préldvement dans le cadre des
mesures prises au titre du décret n® 92-1041 du 24 septembre 1992 relatif a la limitation ou a la
suspension provisoire des usages de 'eau.

Article 7 Modifié par Amété 2006-08-07 art. 1, art. 2 JORF 24 sgptembre 2006 en vigusur le fer
ocfobre 2006

Les ouvrages et installations de prélévement d'eau dolvent &tre congus de fagon 4 éviter l2 gaspillage
d'eau. A ce flitre, le bensficiaire prend, si nécessaire, des dispositions pour limiter les pertes des
ouvrages de dérivation, des réseaux et installations alimentés par le prélévement dont il a la charge.
Des dispositions particuliéres peuvent étre fivées & cet effet par l'arrété d'autorisation.

Section 3 : Conditions de suivi et surveillance des prélévements.

Article 8 Modifié par Arrélé 2006-08-07 art. 1, art. 2 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le Ter
octobre 2006

1. Dizpositions communes :

Chaque ouvrage et installation de prélévement est équipé de moyens de mesure ou d'évaluation
approprigés du volume preleve et d'un systéme permettant d'afficher en permanence cu pendant toute
la période de prélévement, pour les prélévements saisonniers, les références de l'arrété préfectoral
d'autorisation accompagnées, s'l s'agit d'un arréte collectif, de I'identification du bénéficiaire. Lorsque
I'arrété d'autorisation prévoit plusieurs points de prélévement dans une méme ressource au profit d'un
méme pétitionnaire et =i ces prélévements sont effeciués au moyen d’'une seule pompe ou convergent
vers un réseau unique, il paut &tre installé un seul dispositif de mesure aprés la pompe ou & l'entrée
du réseay afin de maesurer le volumea total prélevé.

Toute modification ou tout changsment de type de moyen de mesure ou d"évaluation par un autre doit
Btre préalablement portd & |la connaissance du préfet Celui-ci peut. aprés avis du conseil
départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par amété motive,
demander Iz mise en place de moyens ou prescriptions complémentaires.

2. Prélévement par pompage ;

Lorsque le prélévement d'eau est effectué par pompage dans un cours d'sau, sa nappe
d’accompagnement, un plan d'eau ou un canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe ou dans
les eaux souterraines, l'installation de pompage doit étre éguipée d'un compteur volumétrigua. Ce
compteur volumeétrigue est choisi en tenant compte de la gualité de Meau prélevée et des conditions
d'exploitation de linstallation ou de l'ouvrage, notamment le débit moyen et maximum de préléverment
el |a pression du réseau a 'aval de Finstallation de pompage. Le choix et les conditions de montage
du compteur doivent permettre de garantir la précision des volumes mesurds. Les compteurs
volumétrigues équipés d'un systéme de remise & zéro sont interdits. Un dispositif de mesure en
continu des volumes autre gque le compteur volumélrique peut &tre accept® dés lors que le
pétitionnaire démontre sur la base d'une tierce expertise que ce dispositif apporte les mémes
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garanties gu'un compteur volumatrique en terme de representativité, précision el stabilité de la
mesure. Ce dispositif doit &tre infalsifisble et doit permettre de connaitre également le valume cumulé
du prélévement.

Pour les autre types de prélévements, le pétitionnaire mat en place les moyens les plus adaptés pour
masurer de fagon précise, en continu et en cumulé, b volume prélevé ou, & défaut, estimer ce volume,
au droit de linstallation ou de Fouvrage de prélévement. Ces moyens sont choisis en fonction des
caractéristiques de louvrage ou de linstaliation de prélevement concemé et des technologies
disponibles & un colt acceptable. L'estimation du volume ne peut &tre acceptée que si sa mesure
n'est pas technologiguement possible & un colt acceptable. Pour les prélévements d'un débit
supérieur & 1 000 métres cubes/heure, ces moyens comprennent 'étalonnage de la prise d'eau ou de
linstallation ou la construction d'un seuil de mesure calibré & l'aval immeédiat de la prise ou de
linstallation et 'enregistrement en continu de la hauteur d'eau ou du débit au droit de la prise ou le
sulvi de toute autre grandeur physigue adaptée et représentative du volume prélevé. Des systémes
fournissant des résultats éguivalents peuvent étre accaptés, En cas d'estimation du volume préleve, il
est cbligatoirement procéde & une évaluation du débit instantané maximum prélevable par I'ouvrage
ou l'installation en fonctionnement. La méthode utilisée, les conditions opératoires de cette évaluation
ainsi que les résultats oblenus sont portés a la connaissance du prafet.

l'utilisation des retenues collinaires :

Les dispositions prévuss a l'alinéa 8-1 et, selon le cas, celles prévues aux alinéas 8-2 ou 8-3 sont
applicables aux prélévements effectués dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement, un plan
d'eau ou un canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe ainsi que dans les eaux souterraines,
destings & l'alimentation d'une retenue collinaire. Les prélévements d'eau effectuds dans ces refenuas
sont dispensés de l'obligation de comptage du volume prélevé. Pour les prélévements dans les
retenues collingires alimentées uniqguement par ruissellement, b2 pétitionnaire met en place soit un
dispositif de mesure ou d'évaluation du prélévement conformément aux dispositions des alinéas 8-2
ou 8-3, soit un dispositif de lecture du niveau du plan d'sau, assorti de la fourniture de la courbe de
comrespondance entra le volume de la retenue et la hauteur du plan d'eau.

Article 9 Modifié par Arrété 2006-08-07 art. 1, art, 2 JORF 24 seplembre 2006 en vigueur la Ter
octobre 2006

Les moyens de mesure et d'évaluation du volume prélevé doivent &tre régulierement entretenus,
contrdlés et, si nécessaire, remplacés, de fagon & foumnir en permanence une information fiable.
L'arrété d'autorisation pouma prescrire, en tant que de besoin, la fréquence de contrile ou de
remplacement de ces moyens,
Article 10 Modifié par Amréte 2006-08-07 art 1, art. 2 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le Ter
ocfobre 2006
Le béneficlaire de lautorisation consigne sur un registre ou cahier, les éléments du suivi de
l'exploitation de I'ouvrage ou de l'installation de prélévement ci-aprés :
- pour les prélevements par pompage visés a l'article 8-2, les volumes prélevés mensuellement
et annuellement et le relevé de lindex du compteur volumétriqus & la fin de chague année ci-
vile ou de chagque campagne de préléevement dans le cas de prélevement saisonnier

- pour les autres types de prélévements visés a I'article 8-3, les valeurs des volumes préleves
mensuellemeant et annuellement ou les estimations de ces volumes et, dans ce cas, les va-
leurs correspondantes des grandeurs physiques suivies conformément a l'article 8, et les pé-
rindes de fonctionnement de l'installation ou de 'ouvrage ;

- les incidents survenus au niveau de ‘exploitation et, selon le cas, au niveau de la mesure des
volumes prélevés ou du suivi des grandeurs caractéristiques ;

- les entretiens, controles et remplacements des moyens de mesure at d'évaluation.

Le préfet paut, par aréts, fixer des modalités ou des dates d'enregistrement particuligres ainsi gu'une
augmentation de la fréquence d'enregistrement, pendant les périodes sensibles pour 'état des
ressources en eau et des milieux aquatiques.

Ce registre est tenu a la disposition des agents du contrdle | les données qu'il contient doivent éire
conservées 3 ans par le patiionnaire.

Article 11 Modifié par Armété 2006-08-07 art. 1, arl. 2 JORF 24 seplembre 2006 en vigueur le fer
octobre 2006

Le benéficiaire, le cas échéant par lintermédiaire de son mandataire, communique au préfet dans las

deux mois suivant la fin de chague année civile ou la campagne de prélévement pour les
prélévements saisonniers, un extrait ou une synthése du registre ou cahier visé & l'article 10, indiquant
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- |es valeurs ou les estimations des volumes prélevés mensuellement et sur Mannée civile ou
sur la campaagne ;

- pour les prélévements par pompage, le relevé de lndex du compteur volumétrique, en fin
d'année civile ou de campagne lorsqu'il s'agit de prélévements saisonniers ;

- les incidents d'exploitation rencontrés ayant pu porter atteinte & la ressource en eau et les me-
SUres mMises en oeuvre pour y remédier,
Le préfet peut, par arrété, préwvoir la communication d'éléments complémentaires et fixer la ou les
dates auxquelles tout ou partie des informations précitées lui seront transmises, dans le cas de
prélévements saisonniers. Il désigne le ou les organismes destinataires de tout ou partie de ces
informations.

Section 4 : Conditions d’arrét d’exploitation des ouvrages et installations de prélavement.

Article 12 Modifié par Amété 2006-08-07 art. 1, arf. 2 JORF 24 sepfembre 2006 en vigueur le 1er
oclobre 2006

En dehaors des périodes d'exploitation et en cas de délaissement provisoire, les installations et
ouvrages de prélévement sont soigneusement fermes ou mis hors service afin d'éviter tout mélangs
ou polution des eaux par la mise en communication des eaux de surface et notamment de
ruissellement. Les carburants nécessaires au pompage et autres produits susceptibles d'altérer la
gualité des eaux sont évacués du site ou confinés dans un local étanche.

Article 13 Modifié par Arrété 2006-06-07 art 1, art. 2 JORF 24 seplembre 2006 en vigueur e Ter
oclobre 2006

En cas de cessation définitive des prélévements, le bénéficiaire de l'autorisation en fait la déclaration
auprés du préfet au plus tard dans le mois suivant la décision de cessafion définitive des
prélévements.

Dans ce cas, tous les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux, les
pompes et leurs accessoires sont définitivement évacués du site de prélévement.

Les travaux prévus pour |a remise en éfat des lieux sont portés & la connaissance du préfet un mois
avant leur démarrage. Ces travaux sont réalisés dans le respect des éléments menfionnés a I'article L.
211-1 du code de I'environnement et, lorsqu'il s'agissait d'un prélévement dans les eaux souterraines,
conformément aux prescriptions générales applicables aux sondages, forages, puits et ouvrages
souterrains soumis & déclaration au titre de Ia rubrique 1.1.1.0.

Chapitre Il ; Dispositions diverses.

Article 14 Modifié par Arréfd 2006-08-07 art, 1, art. 2 JORF 24 sepfembra 2008 en vigueur le fer
octobre 2006

Le bénéficiaire de Fautorisation est tenu de laisser accés aux agents chargés du contréle dans les
conditions prévues & l'article L. 216-4 du code de 'environnement.
Article 15 Modiffe par Arréte 2006-08-07 arl. 1, art. 2 JORF 24 septembre 2008 en vigueur le Ter
oclobre 2006
L'arrété individuel d'autorisation précise les prescriptions particuligres prises en application des
articles 3, 4 et 8 concamant
- selon les cas, les conditions d'implantation, de réalisation et d'équipement des ouvrages et
installations de pralevement ;
- les conditions d"exploitation des ouvrages et installations de prélévement, notamment en Zone
inondable ;

- les moyens de mesure et d'évaluation du prélévement.

Par allleurs, il fixe obligatoirement le ou les lieux précis de prélévement, |a ou les ressources en eau
concernées par celui-ci, les valeurs du débit instantané maximum et du volume annuel maximuem
prélevables. Lorsque le ou les prélévements menfionnés dans I'amété d'autorisation sont effectués
dans plusieurs cours d'eau, plans d'eaw, canaux, nappes d'accompagnement de cours d'eau ou
systdmes aquiféres, larrété fixe les valeurs du débit instantang et du valume annuel maxdimum pour
chacun d'eux.

Il peut, le cas échéant, préciser |a ou les périodes de prélévement et fixer, si nécessaire, plusieurs
niveaux de prélévements, notamment en fonction des périodes de lannée ou des ressources
disponibles.
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Lorsque les demandes d'autorisation sont regroupges et présentées par lintermédiaire d'un
mandataire, en application de l'article 33-3 du décret n* 93-742, l'arrété d'autorisation, 'l est unique,
fixe : la période de prélévement, la liste nominative des mandants et, pour chacun d'eux, le ou les
volumes maximum prélevables au titre de la campagne et |2 cours d'eau, plan d'eau, canal, nappe
d'accompagnement ou systéme aquifére concerné pour chaque prélévement.

Lorsgue le prélévement est desting & assurer I'alimentation en eau des populations ou & l'exploitation
d'une source d'eau minérale naturelle, l'arrété d'autorization comespondant est complété par les
prescriptions spécifigues qui réglementent ces prélévements, conformément au code de la santé
publique et a ses décrels d'application.

Article 16 Modifié per Arréfé 2008-08-0F art. 1, art. 2 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le ler
oclobre 2006

Les dispositions du présent amété sont applicables aux opérations visées a |'article 1er, sans préjudice
de l'application des prescriptions fixées au titre d'aufres rubrigues de la nomenclature annexée au
décret n* 93-T43 du 28 mars 1983 et de celles fivées par d'autres lagislations.

Si le bénéficiaire de |'sutorization weut obtenir la modification de cerzines des prescriptions
applicables & linstallation, il en fait la demande au préfet qui statue par arrété dans les conditions
prévues par Farticle 14 du décret n® 93-742 du 28 mars 1993, dans le respect des principes de gestion
équilibrée de la ressource en eau mentiennée a larticle L. 211-1 du code de I'environnement

Article 17 Modifié par Arréte 2006-068-07 art. 1, arl. 2 JORF 24 septembre 2006 en vigueur fa fer
octobre 2006

Les dispositions du présent arrété sont applicables aux nouvelles demandes d'autorisation de
prélévement et aux demandes de modification de prélévements existants autorisés, qui seront
déposées six mois aprés |a date de publication du présent arréts.

Article 18 Modifié par Arrété 2006-08-07 art. 1, art. 2 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le fer
octobre 2006

Les dispositions du présent armété, excepté celles visées & ses articles 3 et 16, sont applicables aux
prélévernents existants réguligrement autorisés, & compter du 11 septembre 2008 Pour les
prelavements effectués par pompage ou lorsque la reprise de I'eau prélevée en vue de son utilisation
est effectuée par pompage, l'échéance est ramenée au 11 septembre 2004,

Pour ces prélévements, sont portés a la connaissance du préfet, dans les mémes échéances, les
moyens existants ou prévus pour mesurer ou estimer le débit maximum et les volumes totalx
prélevés conformément & larticle 8, leur performance et leur fiabilitg, et lorsqu'il s'agit d'un moyen
aufre que le comptage volumétrigue, |a nature de la ou des grandeurs mesurées en remplacement du
volume prélevé et les éléments de calcul permettant de justifier la pertinence du dispositif de
substitution retenu et du débit maximum de l'installation ou de Fouvrage lorsgue sa détermination est
ohligatoire.

Le préfet peut, aprés avis du consell départemental de 'environnement et des risques sanitaires et
technologiques, par arrété motivé, demander une nouvells mesure du débit maximum ou la mise en
place de moyens complémentaires.

Article 19

Le directeur de I'sau et le directeur géneral de la sante sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de 'exécution du présent arété, qui sera publié au Journal officiel de la République frangaise.

La ministre de I'écologie
et du développement durable,
Rosslyne Bachelot-Narquin

Le ministre de |a sante, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-Frangois Mattei
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