ER1 Arrété n° 13-478/SG/DRCTCV du Agence Régionale de Santé
10/04/2013 Océan Indien (ARS Ol)

Liberté « .FpuHM Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DE LA REUNION
PREFECTURE Saint-Denis, le 10 avril 2013
DIRECTION DES RELATIONS

AYEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
ET DU CADRE DE VIE

Burean de I'Environnement

ARRE TE N°13-478/SG/DRCTCV
Enregistré le 10 avril 2013

relatif au prélévement d’eau dans le milieu naturel & partir du forage « FR1» {1226-
2X-0417), pour I'alimentation en eau de la commune du PORT, et portant pour cette
derniére :

_ Autorisation de prélévement au titre du Code de I'Environnement

_  Déclaration d*utilité publique des travaux d'instauration des mesures de
protection réglementaires,

_  Autorisation d'utilisation de I'cau prélevée i des fins d'alimentation humaine

Le Préfet de la Réunion
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de ’Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Callectivitgs Territoriales ;

VU le Code de expropriation pour cause d’utilité publique, notamment les articles R, 11-14-1 4 R, 11-
1415

VU le Code de I'Envirennement, notamment les articles L 211-1, L. 214-1 4 L, 241-6 et R 214-1 &
R.214-36 ;

VU le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.1321-2 5 L1321-7 ; R.1321-6 et R.1321-13 &
suivants ;

YU Je Code forestier ;
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YU P'arrété du |1 septembre 2003, modifié par 'arrété du 7 aolt 2006 paru le 24 septembre 2006,
portant application du décret n® 96-102 du 2 féveier 1996 et fixant les prescriptions générales
applicables aux préldvements soumis & autorisation en application des articles L, 214-1 4 L. 214-3
du code de l'environnement et relevant des rubrigues 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.22.0 ou 1.3.1.0 de la
nomenclature annexée au décret n® 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

VU Parrété ministérie] du 20 juin 2007 relatif & la constitution des dossiers mentionnés aux articles R
1321-6, R 1321-7, R 1321-14, R 1321-42 et R1321-60 du code de la santé publique ;

VU les arrétés ministériels du 07 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux
systémes d'assainissement non-collectif recevant une charge brute de pollution organique
inférieure 4 1.2 kgfi de DBOS et les modalités de 'exécution de la mission de contrile des
installations " assainissement non collectil ;

VU PParrété préfectoral n®B35-1873/DASS/SAN.] du 12 juillet 1985 portant Réglement Sanitaire
Départemental ;

VU 1'arrété préfectoral n®2006-3006 du 10 aclt 2006 relatif aux Bonnes Conditions Agricoles et
Environnementales & La Réunion ;

VU les circulaires ministérielles du 24 juillet 1990 et du 2 janvier 1997 relatives 4 la mise en place des
périimétres de pratection et des paints de prélévement d’ean destinge a la consommation humaine ;

VU le SDAGE approuveé par arréteé préfectoral n®09-3220 du T décembre 2009 ;
VU le SAGE Ouest approwvé par arrété préfectoral n®06-2641/SG/DRCTCV du 19072006 ;

VU le rapport de M. Yannick FEVRE, hydrogéologue agréé en matiére d*hygiéne publique pour le
Département de la Réunion, daté de novembre 2010 ;

VU le dossier de demande dautorisation complet et régulier déposé au titre des codes de ['environnement
et de [a santé publique, présenté par la COMMUNE DU PORT, enregistré sous le n® 2012-32 et
relatif & la demande d'autorisation d'exploiter et de distribuer l'eau souterraine destinée & la
consommation humaine & partic du forage FR 1 ;

VU les rapports d"analyse de ['eau prélevée i partir du forage FR 1 ;

YU l'arrété préfecroral n® 12-1322/8G/MRCTCY du 27 aodt 2012 prescrivant I'ouverture de 'enquéte
publique {du 10 octebre au 30 octobre 2012} ;

YU lg rapport et les conclusions du Commissaire Enguéteur en date du 15 décembre 2012,

VU Pavis émis par le Conseil Départemental de 'Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques en sa séance du 26/02/2013 ;

Considérant que le forage FR1 vient en remplacement du Puits de la Ravine & Marguet, exploité par la
commune du Port pour I"alimentation en eau de sa population et anété de manitre définitive suite

4 une pollution ;

Considérant gue la production d’eau potable nécessite la mise en place de mesures visant la protection
des ouvrages de captage, et de leurs bassins d'alimentation ;

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture ;
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ARRETE:

Article 1 - DECLARATION D*UTILITE PUBLIQUE DU PROJET

Sont déclardes d"wrilitd publigue au titre du code de e saptd publiqie

« La mise en ccuvre des mesures de protection réglementaires de "ouvrage par la création de
périmétres de protection immeédiate et rapprochée, d'une zone de surveillance renforcée, et par
I"institution de servitudes associées (rapport de Monsieur Yannick FEVRE, Hydrogéologue agréé —
novembre 20107, ainsi que la mise en place de movens de surveillance dynamique de la qualité des
eaux et de dispositifs d'alerte |

+ L’acquisition ou la gestion par convention des terrains nécessaires & I'instauration du périmetre de
protection immédiat du captage |

+ La collecte par lexploitant du captage objet du présent armété des données d'alerte éventuellement
issues de stations de mesure exploitées par des personnes juridiques tierces ;

» L'utilisation des eaux captées aux fins d*alimentation humaine.

Article 2 - AUTORISATION DE PRELEVEMENT

La commune du Port est autorisée & prélever un débit maximum de 110 m'/h, et 2090 m*/j et 762 850 m*/an.

-

SURVEILLANCE DE LA NAPPE

Article 3 - EXPLOITATION, ABANDON DE L'OUY

1l est fait application de I"arrété de prescriptions générales suivant :

s Arrété du 1] septembre 2003 portant application du décret n® 96102 du 2 février 1996 ct fixant les
prescriptions générales applicables aux prélévements soumis & autorisation en application des
articles 1., 214-1 4 L. 214-3 du code de 'environnement et relevant des rubrigues 1.1.2.0, 1.2.1.0,
1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée an décret n® 93-743 du 29 mars 1993 medifié (joint en
annexed ).

Article 4 - ECONOMIE D*EAU

La mise en service de ce forage doit étre accompagnée de la part de la commune d'une démarche volontaire
de réduction des pertes sur les réseanx et d'économie des ressources exploitées pour son alimentation en ¢au
potable.

Article 5 - REDEVANCE

Le pétitionnaire pourra exploiter les eaux qui relévent du Domaine Public de I’Etat (article L90 du code du
Domaine de 1"Etat), contre palement d*une redevance.

Le montant de cette redevance sera fixé dans les conditions des articles L. 30 & L33 du code pré-cité et

calculé par référence au débit effectivement préleve, contacté 'année précédente ou estimé lors de la mise en
service initiale de chaque ouvreage de prise. 1l fera "objet d'un arrété particulier notifié au pétitionnaire,

Article 6 - CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES

6.1 - Localisation du projet :

Le forage FRI se situe sur la commune du PORT, en bordure du Chemin des Anglais. Les Coordonnées
{Gauss Laborde) de forage sont

X=138 85288 m/ Y =69927,00 m/ £=57,31 m NGR
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Article 7 — PERIMETRES DE PROTECTION SANITAIRFE DES CAPTAGES

Sont éablis, autour et & I'amont des ouvrages, les périmétres de protection suivants :

* 7.1 - Périmétre de Protection Immédiate (P.P.L)

T.1.1 — Lacalisat

Le périmétre de protection immédiate s'éend sor la parcelle dont la référence cadasirale est AY 218,

Ce périmétre est une zone d'exclusion de toutes activités, exceptées celles nécessaires 4 "exploitation et 4
U'entretien des eaptages (pour la production d’eau d'alimentation et powr la production électrique).

Le périmétre, constitué par un carré de dimension minimale de 20 x 20 métres ceniré sur la tée de forage,
doit étre entiérement cléturé sur une hauteur d'au moins 2 métres et doté d'un portail cadenassé,

Les terrains compris dans ce périmétre doivent &tre acquis en pleine propriété par la commune du Port,

Les eaux de ruissellement doivent &tre canalisées & "extérieur de la parcelle, 4 1"aval du forage.

Aucun produit phytosanitaire ne sera employe 4 Uintérieur du périmetre de protection immédiate.

Si un groupe électrogéne est prévu, il sera installé en dehors du PPL Le siockage d’hydrocarbures et la zone
de remplissage du grovpe électrogéne devront se faire sous un abri et bénéficier sur une cuve de rétention
dont e volume correspondra au minimum & la capacité du stockage & hydrocarbure.

Les volumes de produits nécessaires au fraitement de 'eau du captage devront ére réduits 4 leur minimum

* 7.2 - Périméire de Protection Rapprochée (P.P.R.)

7.2.1 — Localisation
Le périmétre de protection rapprochée s'étend sur les parcelles suivantes :
*  Sur la comimune de La Possession :
Section AC : n® 1287, 415, 1289, 1036, 1052, 1064, 1039, 1051, 1053, 1060, 1062, 1063, 1066, 1067, 1071,
1074, 1034, 1050, 1070, 417, 1285, 1037, 1425, 1056, 1068, 1023, 1025, 1033, 1040, 613, 1283, 1286, 1290,

1420, 1054, 1058, 1065, 1075, 1049, 1043, 1045, 1284, 1426, 1041, 1059, 1030, 1044, 1047, 1061, 1048,
1053, 1057, 1073, 1031, 1032, 1035, 1046, 1424, 1072, 1038, 1427, 1069, 1042,

*  Sur la commune du Port ;
Section AY : 138, 163, [66, 177, 219, 167, 212, 123, 168, 211, 000, 213, 82, 122, 164, 165, 178,

7.2.2 — Béglementations et obligations & I"intérienr du PPR

Dang les limites de ee périmétre, seront appliquées les réglementations générales prévues pour la protection
des eaux superficielles on souterraines et pour la protection des eaux des captages d°alimentation en cau de
consommation humaine.

Sowet interdity

*  Lacirculation des véhicules transportant des matidres dangersuses ;
*  Le camping, le hivouze et le caravaning |
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«  L'implantation ou 'exploitation d'installations classées pour la protection de l'envirennement ;

« Limplantation ou la conduite d'activités polluantes ;

« L'ouveriure ou l'exploitation de carriéres |

»  L'ouverture d'excavations autres que celles nécessaires au passage des canalisations ;

« Le pacape et la divagation d'animaux ;

o La erfation de bitiments d*élevage ou d’enpraissement ; seules les extensions sont possibles sous
réserve d’avis favorable des autorités sanitaires compétentes ;

s Llinstallation d'abreuvoirs ou dabris destings au bétail ;

+  Lerejet d'eaux contamindes par les animaux (eaux résiduaires de bitiments d'élevage) ;

+ Lépandage de fertilisants organiques susceptibles d'écoulement (lisiers, fientes, purins, fumiers
mous d trés mous...) ;

e Lépandage de fertilisants organigues non susceptibles d'éeoulement (fumiers compacts,
composts...) pendant la saison des pluies (période du 15 décembre au 15 avril) & "exception des
produits hygiénisés ;

« Lrutilisation de pesticides hors champs pour entrefien des bois, des talus, des fosses, des cours
d'ean et de leurs berges, des chemins ef des aceotements des routes, et des terrains de spor, sauf
dérogation d visée d’ordre sanitaire ;

+ Les iraitements phytosanitaires en cas de pluie ou de risque de pluies dans les heures suivant
I"application ;

«  L'épandage des fonds de cuve (dilués ou non) des appareils de pulvérisation, Leur utilisation sera
néanmoins possible sur des parcelles hors périmétre de protection, dans la limite des doses
maximales autorisées |

+ Les traitements herbicides sous culture péranne, hors frondaison ;

+ Lamodification de lits de ravine et de leurs berges ;

+  Llinstallation d'ouvrages de transport ou de stockage d'hydrocarbures et de produits chimigues de
symthése ;

o Les caplages de sources et d'écoulement superficiels, les forages autres que ceux destinés i
l'alimentation en eau potable d'une collectivité ;

« Les forages autres que ceux destinés & I'alimentation en eau potable d’une collectivité et autres que
ceux nécessaires & 'exploitation et & la surveillance de FR1 ;

« Lacréation de parking ;

+ Lacréation de cimetiéres ;

+ L'installation de décharges contrilées, de dépdts d'ordures ménagéres et industrielles, de produits
radioactifs, de déchetteries et de centres d'enfouissement technigue ;

+ Le déclassement des espaces boisés du PLL en vigueur en 2012 ;

+  Lasuppression de 1"état boisé,

Sont réglementés :

* Lo gestion des déchels:

- Des locaux ou abris couverts seront réalisés pour le stockape des ordures ménagéres. Ces installations
seront congues de telle sorte 4 éviter loute contamination des sols par des jus de percolation ;

- Les fréquences de ramassage des ordures ménagéres seront en adéquation avec les volumes de déchets
produits pour éviter tout débordement,

+  Lagestion des eaux pluviales et des eaux usées;

- Les voiries existanies seront munies de systémes de collects appropriés et étanches pour évacuer les eaux
de ruissellement 4 aval du périmétre rapproche |

- L'ensemble des habitations, lotissement, établissements seront raccordés & un résean d’assainissement
collectif ;

- Dans I"attente du raccordement des bitiments au résean collsctif, les systémes dassainissement autonomes
existants devront &tre mis aux normes en vigueur et seront contrdlés au moins une fois tous les deux ans ;
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= Les ouvrages de transport o eaux usées devront étre pacfaitement élanches : des tests d*étanchéité devront
étre réalisés en fin de travaux, puis tous les 5 ans aprés mise en service, en plus des contriles annuels de bon
fonctionnement.

- La création de routes, de chemins ou la modification de voies existantes seront soumis 3 ['avis des autorités
sanitaires compétentes ;

- L.'installation de systémes de sécurisation de la RNI1E seront destinées & £viter le basculement de véhicules
aceidentés dans le périmétre ;

- Des systémes de réduction des vitesses de circulation dans la zone seront installés;

- Les chemins d’accés aux captages seront interdits au public. Des barriéres et des panneaux d'information
seront installés en début d’accés,

- Scront enregistrés dans un cahier de suivi propre 4 'exploitation et consultable par les services de 1'Etat ;

e L'cnsemble des traitements phytosanitaires effectuds sur "exploitation
o Les apporis de fertilisants minéraux el organiques
*  Les volumes d'eau d'irrigation apportés sur les parcelles de Iexploitation

- Les appareils de pulvérisation devront étre maintenus en bon état de fonctionnement et &tre réguliérement
étalonnés ;

- L'exploitant devra suivee wne session de formation continue sur les bonnes pratiques d'cmploi des
pesticides tous les 5 ans afin dattester quil posséde une bonne maitrise de 'utilisation des phytosanitaires
pout en limiter I'usage ;

La préparation de la bouillie phytosanitaive et le lavage des pulvérisateurs sont effectuds sur une aire
dtanche el aménagée de sorte & éviter tout contact avec le sol. Les écoulements accidentels devront étre
canalisés vers un systéme de récupération ;

P

- Le stockape des engrais minéraux solides est réalis¢ sur une aire ¢lanche et couverle |

Le stockage des aliments en dehors des bétiments d'élevage devra s'effectuer sur une aire étanche et
couverte équipée d'un systéme de récupération des jus ;

La capacité de stockage minimale des déjections ef des effluents & origine animale est de 6 mois et devra
étre adaptée aux possibilités d"épandage. L ensemble des déjections et des effluents doivent étre récupérés
et stockes dans un liew couvert et éanche ;

- Le stockage de fumier doir &tre réalisé sur une aire étanche et couverte dans "exploitation. Ce stockage est
interdit au champ du 13 décembre au 15 avril et autorisé en dehors de cette période, uniquement s%il est

profégd des intempéries |

- Pour la culture hors sol :
*  Les eaux de drainages doivent &tre collectées et réutilisées sur la méme culture dans un
systéme dit « Termé » ou en « solution recyclée »
+  Un systéme de stockage étanche temporaire des effluents doit étre mis en place aprés leur
utilisation
* La réutilisation des eaux de drainage ne peut éire effeciude gue sur des terrains hors de
Femprise des périmétres de protection,
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¢ La pestion des espaces naturels

- Les zones boisées présentes ou & créer doivent étre intégrées dans les documents d’urbanisme en vigueur,
au titre de "article 1.130-1 du Code de ’Urbanisme, en tant que Zone Naturelle,

* 7.3 - Zone de surveillance renforcée

Cette zone est définie pour attirer Pattention des pouvoirs publics et des adminisinés sur la nécessité d'une
stricte application des réglementations existantes en matidre de protection des eanx ¢f pour renforcer ainsi la
protection contre les pollutions permanentes ou diffuses.

Les services instructeurs porferont une attention particuliére 4 toutes situations ou projets potentiellement
préjudiciables aux ressources en cau tels quénumérés dans l'alinéa précedent relatif & la protection
rapprochée du captage ; situations ou projets pour lesquels un avis spécifique au titre de la protection des
eaux, pourra Ere demandé per les services compétents 4 un hydrogéologue agréé pouvant aboutir 4 des
preserpiions spéciales.

La délimitation de cette zone est donnée en annexe 2 du présent arrété.

Article 8 = PROTECTION DYNAMIQUE - STATIONS D'ALERTE

Le pétitionnaire est tenu d'adopter un dispositif de surveillance et d'alerte automatisé permettant d'évaluer en
temps réel, I"état en termes quantitatif et qualitatif de la nappe.

Des appareils de mesures en conting seront chargés d’envegistrer les parameétres suivants :

MNiveau de la nappe ;
Conductivité |

Volumes et débits preleves ;
Pression & I"aide de pressostals ;
Chlore,

® ® & & &

Pour les paraméires définis ci-dessus, le dépassement de seuils fixés par la personne responsable de la
production et de la distribution de Meaw, et intégrés dans un plan de gestion de la ressource, provoguera
I'arrét de la pompe de forage.

L'ensemble des donnédes d*auto-surveillance recueillies seront mises & disposition des services de I'Etat et de
I'Office de I’Eau, 4 leur demande.

Article 9 = PUBLICATION DES SERVITUDES

La notification individuelle du présent arrfté sera faite aux propriétaires des terrains compris dans e
périmétre de protection rapproché ains qu'a toute personne juridique distincte du pétitionnaire exploitant de
stations de mesure présentes en amont du captage.

Le bénéficiaire de "autorisation préfectorale est chargé d'effectuer cette formalitd.

DISTRIBUTION DE L'EAU

Article 10 —MODALITES DE LA IBUTION - TRAITEMENT DE L'EAU

La commune du Port est autorisée & distribuer au public 'eau destinée  la consommation humaine, prélevée
4 partir du captage autorisé par le présent arrété, sous réserve du respect des modaliiés suivantes :

s Llintroduction dans le réseau de 1'eau prélevée & partir du forage FR | devra &tre précédee dune
désinfection des nouvelles canalisations et d'une analyse compléte de premidre adduction réalisée
par un laboratoire agréé par le ministére de la Santé;
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«  L’ean, avant distribution doit faire I"objet d°un traitement adapté aux exigences de qualité définies &
lannexe II de l'arété du 11 janvier 2007 susvisée. Aussi, I'utilisation de cette eau pour la
consommation humaine est subordonnée & la réalisation d'une désinfection. La désinfection est
réalisée par injonction continue de chlore ssservie au débit et 3 la demande, qui garantit le maintien
de la qualité bactériologique en tous points du résean ;

+  Les technologies mises en ceuvre pour le traitement de leau prélevée par le forage FR 1 pourrent
évaluer en fonction de la qualité de la ressource et devront assurer & tout moment, la séeurité

sanitaire des eaux mises en distribution ;

o Les réseaux de distribution doivent étre congus et entretenus selon les modalités de la réglementation
en vigueur, ou des régles de "art ;

¢ Les esux distribuées doivent répondre anx limites de qualité exipées par le Code de la Santé
Publique et ses textes d application.

Article 11 ~ SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'EAU

La commune du Port veille au bon fonctionnement des systémes de production, de traitement et de
distribution,

Elle organise un programme d’sutosurveillance incluant notamment :
«  a mesure des paraméires cités 4 l'article § ci-dessus,
o lamesure du résiduel de désinfectant en plusieurs points du réseau,

+  les enalyses bactériologiques et physico-chimigues en tant que besoin,

La commune prévient I'ARS Ol en cas de difficultés particuliéres ou de dépassement des exigences de
qualité dés qu'elle en a connaissance, Des analyses complémentaires peuvent alors &tre prescrites.

Artiele 12 —CONTROLE SANITAIRE DE LA QUALITE DE L'EAU

La qualité des eaux est contrflée selon un programme annuel défini par la réglementation sanitaire ¢n
vigueur, Les frais d’analyses et de prélévements sont & la charge de la personne responsable de la production
el de la distribution de "eau selon les modalités et tarifs fixés par la reglementation en vigueur,

Article 13— DISPOSITIONS PERMETTANT LES PRELEVEMENTS ET LE CONTROLE DES
INSTALLATIONS

Le forage est équipd d'un robinet de prise d*échantillon d'eau brute.,

La canalisation en sortie des réservoirs est équipée d'un robinet de prise d*échantillon d’eau traitée en départ
de distribution,

Les agents des services de |'Etat (ARS O, DAAF, DEAL) ont aceds en permanence aux installations
autorisdes.

Les exploitants responsables des installations somt tenus de lewr laisser 4 disposition le registre
d'exploitation.

Article 14 — INFORMATION SUR LA QUALITE DE L'EAU DISTRIBUEE

Les résultats d analyses sont affichés en mairie par les soins du pétitionneire dans les deux jours gui suivent
la date de réception.
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DISPOSITIONS DIVERSES
Article 15— RESPECT DE L'APPLICATION DU FPRESENT ARRETE

Le bénéficiaire de la présente autorisation est responsable de "application de cet arrété relatif au captage, au
traitement, aux périmétres de protection, et & la distribution de "ean destinde & la consommation humaine,

Article 16 - DUREE DE L’AUTORISATION
La présente autorisation est accordée pour une durde de 30 ans & compler de sa notification ae pétitionnaire.

Article 17 - CONFORMITE AU DOSSIER ET MODIFICATIONS

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situds, installés et
exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d'autorisation sans préjudice des
dispositions de la présente autonsation.

Toute modification apportée aux cuvrages, installaticns, & leur mode d'utilisation, 4 la réalisation des travaux
ou & l'aménagement en résultant, & lexercice des activitds ou & leur voisinage et entrafnant un changement
notable des éléments du dossier de demande dautorisation, doit étre portée avant sa réalisation & la
connaissance du préfet, conformément aux dispositions de article R, 21418 du code de lenvironnement.

Artiele 18 - C LEMENT DE L'AUTORISATION

Avant P'expiration de la présente autorisation, le pétitionnaire, s"il souhaite en oblenir le renouvellement,
devra adresser au prefet une demande dans les conditions de délai, de forme et de contenu définis 4 Iarticle
R214-20 du code de l'envirennement.

Article 19 - NOTIFICATIONS ET PUBLICITE DE L'ARRETE

Le présent arrété est notifié au pétitionnaire en vue de sa notification individuelle aux personnes citées 4
Farticle @ ci-dessus,

Le présent arrété est notifié au Maire de la commune du Port en vue de la mise & disposition du public, de
I"affichage en mairie pendant une durde d’un mois des extraits de celui-ci énumérant notamment les
principales preseriptions auxquelles "ouveage, Iinstallation, les travaux ou I"activité sont scumis et de son
insertion dans les documents d'urbanisme dans un délai maximal d'un an.

Les procés verbaux d'accomplissement des formalités J’affichage sont dressés par les soins des awtorités
concernées et sont tenus & la disposition des services d'inspection et de contrile.

Un avis au public faisant connaitre les termes de la présente autorisation sera publié & la dihgence des
services de la Préfecture de la Réunion, et aux frais du demandeur, en caraciéres apparents, dans deux
Journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de la Réunion.

Un dossier sur Popération autorisée, comprenant ['avis de l'autorité compétente en matiére denvirennement
lorsgu'il est requis en application de larticle L. 122-1, est mis 4 la disposition du public & la préfecture ainsi
que dans la mairie de la commune ot doit &tre réalisée lopération ou sa plus grande partic pendant deux mois
i compter de la publication de 'arrété d'autorisation.

La présente autorisation sera 4 disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la Réunion
pendant une durée d’au moins un an.

Article 20 —DELAIET VOIES DE RECOURS

La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent
d compter de sa publication au recueil des actes administrarifs :

» par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois & compler de la date & laguelle la décision lui a éé
netifiée,
9
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*  par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées o leurs groupements, en
raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de linstallation présente pour les
intéréts mentionnés aux articles 1. 211-1 et L. 511-1 du code de Penvironnement dans wn délai d'un
an & compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions. Toutelois, si la mise en service de
linstallation n'est pas intervenue six mois aprés la publication ou 'affichage de ces décisions, le délai
de reconrs continue & courir jusquid lexpiration d'une période de six mois aprés cette mise en
service;

Article 21 - EXECUTION

Le secrétaire général de la préfecture, le maire de la commune du Port, le maire de la commune de La
Possession, le directeur de Poffice de Peaw, le directeur de Ialimentation, de "agriculture et de la forét, le
diresteur de Nenvironnement, de I'aménagement et du legement, le directeur des services fiscan, le directenr
départemental de la sécurité publique, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de I'Océdan
Indien, la directrice générale de 1"agence de santé Océan Indien, sont chargés chacun en ce qui le concemne, de
["exéeution du présent arcété qui sera publié au recueil des sctes administratifs de la Préfecture de la Réunion,
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ANNEXE 1: LOCALISATION DU PERIMETRE DE CTION RAPPROCHEE

M Périmétre de protection immédiat "‘?"
Périmétre de protection rapprochée
[C] périmetre de surveillance renforcée
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ANNEXE 2 : LOCALISATION DE LA ZONE DE SURVEILLANCE RENFORCEE

g, : A e ool gt -'1.-'._:_"..5:'_.#.-' - &
& ey

S e T g : ;
\ Sens d'écoulement présumé de la nappe '
B Périmetre de protection immédiat "

Périmétre de protection rapprochée -
m

Périmeétre de surveillance renforcée
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Annexe 3 Arr & riptions r ode de I'environnement

ARRETE

Arrété du 11 septembre 2003 portant application du décret n® 96-102 du 2 février 1996 et fixant
les prescriptions générales applicables aux prélévements soumis a autorisation en application
des articles L. 214-1 & L. 214-3 du code de I'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0,
1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n® 93-T43 du 29 mars 1933
modifié,

NOR: DEVEQI201724
Varsion congolidée au 1 octobre 2006

La ministre de Mecologie et du développement durabla et le ministre de |a santé, de la famille et des
personnes handicapées,

Wu le code civil, notamment ses articles 552, 641, 642 et 543 ;

Wu le code de 'envircnnement, notamment ses aricles L. 210-1 a L. 214-6 ;

Wu le code de fa santé publique, notamment ses articles K. 13216 & R. 1321-10 et R. 1322-1 &4 R.
1322.5;

Wu le décret n® 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autonsation et de déclaration
prévies par l'article 10 de la loi n® 92-3 du 3 Janvier 1992 sur Feau ;

Wu le décret n® 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif & la nomenclature des opérations soumises &
autorisation ou a déclaration en application de l'article 10 de la loi n® 82-3 du 3 jJanvier 1952 sur 'eau ,
Vu le decret n® 98-102 du 2 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent éfre edictées
les prescriptions &t regles prévues par les articles 8 (3°), 9(2° et 3°) de la lol n® 82-3 du 3 janvier 1992
sur 'eau et de laricle &6 de la loi n® 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et & la
répartition des eaux et & la lutte contre leur pollution, applicables aux installations, ouvrages, travaux
et activités soumis & autorisation ou & déclaration par l'article 10 de la lof sur I'eau du 3 janvier 1682 ;
Wu l'avis de la mission interministériglle de l'eau en date du 19 décembre 2001 ;

Wu l'avis du Comité naticnal de I'eau en date du 31 janvier 2002 ;

Wu l'avis du Consell supérieur d'hygléne publique de France en date du 9 avril 2002,

Chapitre ler : Dispositions générales.

Article 1 Modifig par Arrété 2006-08-07 art. 1, art. 2 JORF 24 seplembre 2006 en viguaur je Ter
ociobre 2006

Sont visés par le présent arrété les prélévements soumis 4 autorisation au tifre des rubrigues
Suivantas .

1,1.2,0 relative aux prélévements permanents cu temporaires issus d'un forage, puits, cuvrage
souterrain, dans les eaux souterraines, par pompage, par drainage, par dénvation ou tout autre
procédeé |

1.2.1.0 el 1.2.2.0 relatives aux prélévements permanents ou temporaires issus d'une installation ou
d'un ouvrage dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnament ou dans un plan d'eau ou
canal alimentd par ce cours d'eau ou cefle nappe ;

1.3.1.0 relative aux préldvements d'eau dans une zone o0 des mesures parmanentes de répartition
quantitative instituées, notamment au tifre de Farticle L. 211-3 {2°) du code de l'environnement, ont
prévu l'abaissement des seuils.

Article 2 Modifie par Arrdleé 2006-08-07 arl. 1, art, 2 JORF 24 septembre 2006 an vigueur le Tar
ociobre 2006

La bénéficiaire d'una autorisation de prélévement ast tenu de respecter les dispositions et valeurs
figurant dans son arréte préfectoral d'autorisation.
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En outre, lors de la réalisation d'un prélévement, le béndficlaire de l'auiorisation de prélevement ne
deil en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autonsation des autres rubrigues de la
nomenclature sans en avoir fait au préalable |a declaration ou la demande d'autorisation et avair
oblenu le récépissé de déclaration ou lautorisation, nolamment en ce qui conceme les rubrigues
1.1.1.0 relative aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage soulsrrzin permealiant le
prélévement d'esu souterraine et 3.1.1.0, 3.1.2.0 relatives aux ouvrages en rividre et modifications
physiques des cours d'eau.

Toute modification notable apportée par le bénéficlaire de 'autorisation aux ouvrages ou installations
de prélédvement, & leur localisation, leur moda d'exploitation, aux caractéristigues principales du
prélévement lui-méme (débit, velume, périods), tout changement de lype de moyen de mesure ou de
mode d'évaluation de celul-cl ainsi que tout autre changement notable des eléments du dossier de
demande dautorisation ou de 'autorisation elle-méme doit &tre porté, avant sa réalisstion, & la
connaissance du préfet. Celui-ci peut, selon les cas, prendre par arrété préfectoral des prescriptions
compléementaires ou exiger le dépét d'une nouvelle demande d'autorisation.

Chapitre Il : Dispositions techniques spécifiques

Section 1 : Conditions d'implantation des cuvrages et installations de prélévement.

Article 3 Modifié par Arrété 2006-08-07 art 1, art, 2 JORF 24 septembre 2008 en vigirelur fe Ter
aclobre 2006

Le zite d'implantation des ouvrages et installations de prélévement est choisi en vue de prévenir toute
surexploitation ou dégradation significative de 1a ressource en eau, superficielle ou souterraine, déja
affectée & la production d'eau destinée & Iz consommation humaine ou & d'autres usages dans |2
cadre d"activités réqulidrament exploitées.
Lorsgue le prélévement est effectué dans les eaux superficielles, le choix du site 2t les conditions
d'implantation des ouvrages et installations de préldvement doivent ére compatibles avec les
onentations, restrictions ou interdictions applicables 4 la zone concernée, notamment dans les zones
d'expansion des crues ef celles couvertes par

= un schéma d'aménagement et de gestion des eaux

- un plan de prévention des risgues naturels ;

- un périmétre de protection d'un point de prélévemant d'eau destinée a la consommation
humaine ou de source d'sau minérale naturells,
Lorsque le prélévement est effectué dans les eaux souterraines, le choix du site et les conditions
d'implantation et d'équipement des ouvrages sont définis conformément aux prescrptions de larété
de prescriptions générales applicables aux sondages, forages, créaton de pulls ou d'ouvrages
souterraing relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annaxée au décret n® 83-743 du décret
du 29 mars 1983,

Section 2 : Conditions d'exploitation des ouvrages et installations de prélévement.

Article 4 Modifié par Armété 2006-08-07 art. 1, art. 2 JORF 24 seplembra 2006 en wigueur fe Ter
octobre 2006

Le béndficiaire prend toufes les dispositions nécessaires, notamment par linstallation de bacs de
rétention ou d'abris étanches, en vue de prévenir tout risque de poliution des eaux par les carburants
et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux issues du systéme de pompage et
natamment les fluides de fonctionnement du moteur themigue fournissant I'énergie nécessaire au
pompage, sl y a liew.

Lorsque les ouvrages ou installations de prélévement sont situés en zone fréquemment inondable et
quils sant fives ou que des prélévemeants sont susceptibles d'étre effectués lors de périodes de cruss,
le bénéficiaire prend les dispositions nécessaires afin gue les réserves de carburant &t autres produits
susceptibles d'altérer la qualité des eaux issues du systéme de pompage, en particulier les fluides de
fonctionnement du moteur tharmigue fournissant 'énergie nécessaire au pompage, soient situés hors
d'atteinte des eaux ou stockés dans un réservoir &tanche ou évacués préalablement en cas de
survenue de s crue,

Chagque installation de prélévement doit permettre le prélévement d'échantillons d'eau brute.

Le béneficiaire surveille reguliérement les opérations de prélévements par pompage ou dérvation,
drainage ou fout autre procédd. || s'assure de l'entretien regulier des forages, puits, ouvrages
souterraing et ouvrages et installations de surface utilisés pour kes prélévements de maniére & garantir
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lz protection de la ressource en eau superficielle et souterraing.

Tout incident ou accident ayant porté ou susceptible de porter atieinte 4 la qualité des eaux ou a laur
gestion quantitative et les premiéres mesures prises pour ¥ remedier sont déclarés au préfel par le
bénéficiaire de 'autorisation dans les meilleurs délais,

Sans préjudice des mesures que peul prescrire |2 préfet, le bénaficiaire de l'autonisation doit prendre
ou faire prendre toutes mesures utiles pour metire fin 4 la cause de lincident ou 'accident portant
aiteinte au milieu aquatique, pour &valuer leurs conséquences et y remédier,

Article § Modifié par Arélé 2006-08-07 art. 1, arl. 2 JORF 24 seplembre 2006 en vigueur fe Ter
octobre 2006

La ou les valeurs du debit instantang et du velume annuel maximum prélevables el les péricdes de
prélévement sont détermindes en tenant comple des intérdts mentionnés a Mardicle L. 211-2 du code
de 'environnement. Elles doivent en parficulier

- permettre de prévenir toute surexploitation significative ou dégradation de la ressource déja
affectée & la production d'eau destinée & la consommation humaine ou & d'autres usages
réguligqremant exploités ;

- respecter les orientations, restrictions ou interdictions applicables dans les zones d'expansion
des crues et les zones concemnées par un plan de prévention des risques naturels, un
périmétre de protection d'un point de prélévement deau destinge 4 la consommalion
humaina, un périmétre de protection des sources d’eaux minérale naturelle, un périmélre de
protection des steckages souterraing |
pour kes prélévements dans les eaux de surface : permeftre le mainfien en permanence de la
vig, la circulation, la reproduction des espéces piscicoles qui peuplent le cours d'eau el ne pas
porter atteinte aux milleux aguatiques et zones humides an relation aves le cours d'eau
cancarné par le prélévement ;

- powr les prdlévements dans les eaux souterraines @ ne pas entrainer un rabattement
significati’ de la nappe ol seffectue le prélévement pouvant provoguer une remontse du
bisesu salg, une migration de polluants, un déséquilibre des cours d'eau, milleux aguatiques
et zones humides alimentés par cetle nappe.

Cette ou ces valeurs du débit et du volume doivent par ailleurs étre compatibles avec les dispositions
du schéma directaur d'aménagement et de gestion des eaux et du ou des schémas d'aménagement
et de gestion des eaux concernant la zone ol s'effectue e ou les prélévements ='ils existent.

Article & Modifid par Arrdlé 2006-08-07 art. 1, art. 2 JORF 24 soptembre 2006 en vigueur g Ter
octobre 2006

Le préfet peut, sans gue le bénéficiaire de laulorizsation puisse s'y opposer ou solliciter une
gquelcongue indemnité, réduire ou suspendrs temporairement le prélévemant dans le cadre des
masures prises au fitre du décret n® 92-1041 du 24 septembre 1992 relatif 4 la limitation ou & la
suspension provisoire des usages de 'eau,

Article T Modifie par Arélé 2006-08-07 art. 1, arf. 2 JORF 24 seplembre 2006 en vigueur fe Ter
aclabre 2006

Les ouvrages et installations de prélévement d'eau doivent &tre congus de fagon & éviter le gaspillage
d'esau. A ce litre, le bénéficiaire prand, si ndcessaire, des dispositions pour limiter les pertes des
ouvrages de dérivation, des réseaux ef installations alimentés par le prélévement dont il a la charge

[es dispositions parliculiéres peuvent &tre fixdas A cel effet par larrété d'autorisation.

Section 3 : Conditions de suivi et surveillance des prélévements.

Article 8 Modifié par Arrté 2005-08-07 art. 1, arf. 2 JORF 24 seplembre 2006 en vigueur le Ter
octobre 2006

1. Dispositions communas

Chague ouvrage et installation de prélévement est dquipé de moyens de mesure ou d'évaluation
appropriés du volume prélevé et d'un systéme permettant d'afficher en permanence ou pendant toute
la périnde de prélévement, pour les prélévements saisonniers, les références de larrété préfectoral
dautorisation accompagnéas, s'll s'agit d'un arrété collectif, de ldentification du bénéficiaire. Lorsque
I'arrété d'autcrisation préveit plusieurs peints de prélévement dans une méme ressource au profit d'un
méme pétitionnaire et si ces prélévements sont effectués au moyen d'une seule pompe ou convergent
vers un réseau unigue, il peut étre installé un seul dispositif de mesure aprés la pompe ou a lentrée
du réseau afin de masurer le volume tolal préleve.
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Toute modification ou fout changement de type de moyen de mesure cu d'évaluation par un autre doit
élre préalablement portd & la connaissance du préfet. Celui-ci peuwt, aprés avis du consell
départemental de Penvironnement et des risques sanitaires et technologiques, par arélé motlvé,
damander la mise en place de moyens ou prescriptions complémentaires,

2. Prélévement par pom =

Lorsgue |e préldvement d'eau est effectud par pompage dans un cows d'eau, sa nappe
d'accompagnement, un plan d'eau ou un canal alimenté par ce cours d'eau ou celte nappe ou dans
les eaux souterraines, Finstallation de pompage doit &tre éguipée d'un compleur volumétrique. Ce
compteur volumétrigue est choisi en tenant compte de la qualité de l'eau préleves et des conditions
d'exploitation de linstallation ou de I'ouvrage, notamment ke débit moyen et maximum de prélévemant
et la prassion du réseau & I'aval de linstallation de pompage. Le cholx et les conditions de montage
du compteur doivent permettre de garantic la précision des volumes mesurss. Les compleurs
velumétrigues équipés d'un systéme de remise 4 zéro sont interdits. Un disposilif de mesure en
continu des wolumes autre que le compteur volumétrigue peut &tre accepté dés lors gue l@
patitionnaire démontre sur la base d'une tisrce expertise que ce dispositit apporie les mémes
garanties quun compteur volumétique en terme de raprésentativité, précision et stabilité de la
mesure, Ce dispositif doit &tre infalsifiable el doit permettre de connaitre également le volume cumulé
du prélevement.

3. Aufres types &by

Pour les autre types de prélévements, la pétitionnaire met en place les moyens les plus adaptes pour
masurer de fagon précise, en confinu el en cumulé, le volume prélevé ou, & défaut, estimer ce
wolume, au droit de linstallation ou de l'ouvrage de prélévement. Ces moyens sent cholsis en fonction
des caracterstiques de 'ouvrage ou de linstallation de prélévement concerné et des technologies
disponibles & un codl acceptable. L'estimation du volume ne peut &re acceptée que si sa mesure
n'est pas technologiqguement pessible & un colt acceptable. Pour les prélévements dum débit
supérieur & 1000 métres cubesfheure, ces moyans comprennent Félalonnage de la prise d'eau ou de
installation ou la construction d'un seuil de mesure callbré 4 laval immeédiat de la prise ou de
Installation et Fenregistrement en continu de la hauteur d'eau ou du débit au droit de |a prise ou le
suivi de toule autre grandeur physigue adaptée et représentative du velume prélevé, Des systémes
fournissant des résultats égquivalents peuvent étre acceptés. En cas destimation du volume prélevé, il
est obligatoirement procédé A une évaluation du débit instantand maximum prelevable par l'ouvrage
ou linstallation en fonctionnement, La méthode utilisée, les conditions opératoires de cette evaluation
ainsl que les résultats obtenus sont portés a la connaissance du préfet.

idvements ligs & lutilisation des reten llinairas

Les dispositions prévues & l'alingéa B-1 et, selon le cas, celles prévues aux alineas 8-2 ou 8-3 sont
applicables aux prélévements effectués dans un cours d'eau, 5a nappe d'accompagnement, un plan
d'eau ou un canal alimentd par ce cours d'eau ou cette nappe ainsi que dans les eaux soulerraines,
destings 4 I'alimentation d'une retenue collinaire. Les prélévements d'eau effectués dans ces relenues
sont dispensés de l'obligation de complage du volume prélevé. Pour les prélévements dans les
retenues collinaires alimentdes uniguemant par ruissellement, le péfitionnaire met en place soit un
dispositif de mesure ou d'évaluation du prélévement conformément aux dispositions des alindas B-2
ou 8-3, soit un dispositif de lecture du niveau du plan d'eau, assorii de la fourniture de la courbe de
correspondance entre le volume de la retenue et la hauteur du plan d'eau.
Article 8 Modifid par Arrété 2008.08-07 arl. 1, art. 2 JORF 24 septembre 2008 an vigueur g fer
oclobre 2008
Les moyens de mesure et d'évaluation du velume prélevé doivent étre régulieremant entratenus,
contrddés et si nécessaire, remplacés, de fagon & foumnir en permanence une information fiable.
Laréteé d'autorisation pourra prescrire, en tant que de besoin, la fréquence de contrdle ocu de
remplacement de ces moyens.
Article 10 Modifie par Arrélé 2006-08-07 art. 1, ant. 2 JORF 24 seplembre 2006 en vigusur le Ter
actobre 2006
Lz banaficiaire de lautorization conszigne sur un registre ou cahier, les &léments du suivi de
I'axploitation da I'ouvrage cu de l'installation de prélévement ci-aprés @

- pour les prélévements par pompage visés & larticla B-2, les volumes prélevés mensuellement

et annuellement et le relevé da lindex du compteur volumétrique & la fin de chague année
clvile ou de chaque campagne de prélévement dans le cas de prélévement saisonnier |

- pour les autres types de prélévements visés & l'article 8-3, les valeurs des volumes prélevés
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mensueliement el annuallement ou les estimations de ces volumes et, dans ce cas, les
valeurs correspondantes des grandeurs physiques sulvies conformément & l'article 8, et les
périndes de fonctionnement de l'installation ou de 'ouvrags |
- les incidents survenus au niveau de I'exploitation et, selon le cas, au niveau da la mesure des
volumes prélevés ou du suivi des grandeurs caractéristiques |
- les entretiens, contrdles &t remplacaments des moyens de masure et d'évaluation.
Le préfat peut, par amété, fixer des modalités ou des dates d'enregistrement particuliéres ainsi qu'une
augmentation de la fréquence d'enregistrement, pendant les périodes sensibles pour 'étal des
ressources en eau et des milieux aguatigues.
Ce regisire est tenu & la disposition des agents du contrdle | les données qu'il contient doivent étre
conservies 3 ans par le pétitionnaire.
Article 11 Modifié par Arrélé 2006-08-07 art. 1, arf 2 JORF 24 seplembre 2006 an vigueuwr le Ter
oclobre 2006
Le bénéficiaire, l2 cas &chéant par lntarmédiaire de son mandataire, communique au prefet dans las

deux mois suivant la fin de chaque année civile ou la campagne de prélévement pour les
prélévements saisonniers, un extrait ou une synthése du registre ou cahier visé & 'article 10, indiguant

- les valeurs ou les estimations des volumes prélevés mensuellement et sur Fannés clvile ou
SUr la campagne |
- pour les prélévements par pompage, le relevé de Findex du compteur volumélrique, en fin
d'année civile ou de campagne lorsqu'il s'agit de prélévements saisonniers |
- les incidents d'exploitation renconirés ayant pu portar atteinte & la ressource en eau et les
MEesures mises en osuvre pour y remédier.
Le préfet peut, par arréte, prévoir |a communication d'égments complémentaires et fixer la ou les
dates auxquelles tout ou partie des informations précitées |ui seront transmises, dans le cas de
prélévements saisonniers, Il désigne le ou les organismes destinataires de lout ou partie de ces
informations.

Section 4 ; Conditions d'arrét d'exploitation des ouvrages et installations de prélévement.

Article 12 Modifié par Arréfé 2006-08-07 art. 1, art, 2 JORF 24 septembre 2006 en vigusur fe Ter
oclobre 2006

En dehors des périodes d'exploltation et en cas de délaissement provisolre, les installations et
ouvrages de prélévement sont scigneusement fermés cu mis hors service afin d'éviter tout mélange
ou pollution des eaux par la mise en communication des eaux de surface ef notamment de
ruiszellement. Les carburants nécessaires au pompage et aulres produits susceptibles d'aliérer la
gualité des eaux sont évacués du site ou confinés dans un [ocal dtanche.

Article 13 #odifieé par Arréte 2006-08-07 art. 1, ar, 2 JORF 24 sepfembre 2006 en wiguelr le Ter
oclobre 2006

En cas de cessation définitive des prélévements, le bénéficiaire de l'autorisation en fait la déclaration
auprés du préfet au plus tard dans le mois suivant la décision de cessation définitive des
prélévements.

Dans ce cas, tous les carburants et autres produits susceplibles d'altérer la qualité des eaux, les
pompes el leurs accesscires sont définitivement évacués du site de prelevemeant.

Les ravaux prévus pour la remise en &ial des lieux sont portés 4 la connaissance du préfet un mois
avant lewr démarrage. Ces travaux sont réalisés dans le respect des dléments mentionnes & l'artiche
L 211-1 du code de l'environnement et lorsgu'll s"agissail d'un pré@vement dans les eaux
soulerraines, conformément aux prescriptions générales applicables aux sondages, forages, puits st
ouvrages souterrains soumis 4 déclaration au tire de |a rubrigue 1.1.1.0.

Chapitre Ill : Dispositions diverses.

Article 14 Modifié par Arréte 2006-08-07 art. 1, an. 2 JORF 24 septembre 20086 en vigueur le Tar
aciobre 2008

Le bénsficiaire de Fautorisation est tenu de laisser accés aux agents charges du contrile dans les
cendilions prévues 4 l'article L. 216-4 du code de Fenvironnement.

Article 15 Modifie par Arrélé 2006-08-07 art 1, art. 2 JORF 24 seplembre 2006 en vigueur le Ter
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aclobre 2008
L'arrété individug! d'autorisation précise les prescriptions parliculires prises en application des
articles 3, 4 et B concernant :

- selon les cas, les conditions dimplantation, de réalisation &t d'équipement des ouvrages &t

installations de prélévement
- les conditions d'exploitation des auvrages et installations de prélavement, notamment en zone
inondable ;

- les moyens de mesure el d'évaluation du prélévement.
Par ailleurs, il fixe cbligatairement e ou les liewx précis de prélévement, la ou les ressources en eau
concermées par celul-ci, les valeurs du débit instantané maximum et du volume annuel maximum
prédevables. Lorsque le ou les prélévements mentionnés dans 'arrété d'autorisation sont effectués
dans plusieurs cours ¢'eau, plans d'eau, canaux, nappes d'accompagnement de cours d'eau ou
systémes aquiféres, larrété fixe les valeurs du débit instantang et du volume annugl maximum pour
chacun d'eux,
Il peut, fa cas échéant, préciser la ou les périodes de prélévement et fixer, sl nécessaire, plusieurs
niveaux de prélévements, notamment en fonclion des périodss de l'année ou des ressources
disponibles.
Lorsque les demandes dauiorisalion sont regroupdes et présentées par [intermédiaire d'un
mandataire, en application de l'article 33-3 du décret n® 93-742, I'aréte d'autorisalion, il est uniqus,
fise : la période de prélévement, la liste nominative des mandants et, pour chacun d'euy, | ou les
volumes maximum prélevables au tire de la campagne el le cours d'eau, plan d'eau, canal, nappe
d'accompagnament ou systéme aguifére concerné pour chague prélévement.
Lorsque le prélévement est desting & assurer Falimentation en eau des populations ou a 'exploitation
d'une source d'eau minérale naturelle, larrété d'autorisation corespondant est complété par les
prescriptions specifiques qui réglementent ces pralevements, conformément au code de la santé
publique et & ses décrels d'application.
Article 18 Modifié par Arréié 2006-08-07 art 1, arl. 2 JORF 24 septembre 2006 en viguour g Ter
ootobra 2006
Les dizpositions du présent amété sonl applicables aux opérations visées a larficle ler, sans
préjudice de 'application des prescriptions fixées au fitre d'autres rubriques de la nomenclature
annexée au décret n® 93-743 du 29 mars 1963 et de celles fixdes par d'aulres législations.
Si le bénéficiaire de l'autorisation veut obtenir la modification de certaines des prescriplions
applicables & lnstallation, il en fait la demande au préfet qui statue par arrété dans les condilions
prévues par l'article 14 du décret n® 93-742 du 29 mars 1593, dans le respect des principes de gestion
équilibrée de la ressource en eau mentionnée & l'article L. 211-1 du code de environnemeant.
Article 17 Modifié par Arrété 2006-08-07 art 1, ant. 2 JORF 24 seplembre 2006 en vigusur le Ter
octobre 2006
Les disposifions du présent arrété sont applicables aux nouvelles demandes d'autorisation de
prétavement et aux demandes de modification de prélévements existants aulorisés, qui seront
oéposées six mois aprés la date de publication du prézent arrété.
Article 18 Modifié par Arrété 2006-08-07 an. 1, ant 2 JORF 24 septembra 2006 en vigueur le Ter
ocfobre 2008

Les dizpositions du présent arméts, excepté celles visées a ses articles 3 et 16, sont applicables aux
prélevements existants réguligrement autorsés, 4 compter du 11 septembre 2008 Pour les
préfévements effectués par pompage ou lorsque fa reprise de l'eau praleves en vue de son utiisation
est effectuée par pompage, I'échéance est ramenge au 11 septembre 2004,

Pour ces prélévements, sont poriés 4 la connaissance du préfel, dans les mémes echéances, les
moyens existants ou prévus pour mesurer ou estimer le débit maximum et les volumes totsux
prélevés conformément & 'article 8, leur performance et leur fiabilité, et lorsqu'il s'agit d'un mayen
autre que Iz complage volumétrigue, la nature de la ou des grandeurs mesuréas en remplacement du
volure préleve et les eléments de calcul permettant de justifier la pertinence du dispositf de
substitution retenu et du débit maximum de lMnstallation ou de louvrage lorsque sa determination est
obligatoire.

Le préfel peut, aprés avis du conseil departemental de 'environnament et des risques sanitaires et
technologiques, par amété motive, demander une nouvelle mesure du débit maximum ou |3 mise en
place de moyens complémentairas.
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Article 19

Le directeur de I'eau et le directeur général de |a santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de I'exgcution du présent amété, qui sera publié au Journal officiel de la République frangaise.

La ministre de 'écaologie
et du développement durable,
Roselyna Bachelot-Marquin

Le ministre de la santé, de la famille

et des parsonnes handicapeées,
Jean-Frangois Mattei
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